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OB
Dados técnicos

INFORMAÇÕES GERAIS

- Tampas de inspeção: liga de alumínio fundido sob pressão
- Vedação: NBR 70 Shore A

Materiais

De -30°C a +80°C
Temperatura de operação

OB275 
OB350
OB356
OB400
OB475

2.06 kg
2.10 kg
2.10 kg
3.20 kg
3.70 kg

1.76 kg
1.80 kg
1.80 kg
2.90 kg
3.40 kg

Peso Com vedação Sem vedação

As tampas de inspeção em ligas de alumínio fundido sob pressão, 
oferece alta resistência mecânica e são fabricadas conforme Norma 
DIN 24339.
Permite fácil e rápido acesso ao interior do tanque de óleo para fi ns 
de inspeção e limpeza, sem ter necessariamente que desmontar a 
unidade. 
Mediante solicitação e também para pequenas quantidades, as portas 
de inspeção podem ser fornecidas com:
- Logotipo do cliente
- Perfuração para indicador visual de nível
- Perfuração para indicador de nível visual e elétrico
- Plugue de amostra de óleo

Compatibilidade com fl uidos
- Óleos minerais tipo HH-LL-HM-HR-HV-HC,  
conforme a norma ISO 6743/4 standard

- Emulsões aquosas tipo HFAE-HFAS,  
conforme a norma ISO 6743/4 standard

- Água glicol tipo HFC, conforme norma ISO 6743/4:
 solicite informação sobre a versão anodizada

As tampas de inspeção OB275 e OB400 foram concebidas conforme 
a norma DIN 24339.

Personalização disponível

Para ordenar os códigos de informação, quantidades mínimas para pedidos e fi xar as posições 
dos orifícios e outros detalhes não indicado nessa publicação, entre em contato com 
o Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

As placas de identifi cação aplicadas à nova porta de inspeção são idênticas às aplicadas à porta antiga.
A diferença da nova porta é que as placas de identifi cação estão fi xadas com rebites.

Placa de identifi cação com o nome do cliente
Exemplo de informação sobre encomendas personalizadas: OB475LOGOP05

Designação e código para pedido
TAMPA DE INSPEÇÃO COMPLETO 

 Tamanho
OB275
OB350

OB400
OB356

OB475
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OB
Dimensões

OB275 - OB400

Tampa de inspeção, conforme Norma DIN 24339

Furos no tanque

Furos no tanque

Código Descrição

OB275P01 
OB275P02 
GU0275NBR 
GU0275VTN

Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
Vedação 
Vedação

Código Descrição

OB400P01 
OB400P02 
GU0400DINNBR 
GU0400DINVTN

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Vedação 
Vedação

ø4
00

ø380

24
0

ø250

240

No.8xø9

No.4xø11

18

17

ø300

ø195

Código

Código

Descrição

Descrição

Vedação

Vedação

OB275P01GN 
OB275P02GN
OB275P01GV 
OB275P02GV

OB400P01GN 
OB400P02GN
OB400P01GV 
OB400P02GV

Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

NBR
NBR
FPM
FPM

NBR
NBR
FPM
FPM

OB275

OB400
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Dimensões

OB475

Furos no tanque

Furos no tanque

Furos no tanque

Código

Código

Código

Descrição

Descrição

Descrição

OB350DIN000 
GU0350DINNBR 
GU0350DINVTN

OB356DIN000 
GU0350DINNBR 
GU0350DINVTN

OB475P01 
OB475P02 
GU0475DINNBR 
GU0475DINVTN

Tampa 
Vedação
Vedação

Porta 
Vedação
Vedação

Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
Vedação 
Vedação

ø383

ø248

ø248

23

23

ø4
75

ø449

ø3
50

ø3
50

ø324

ø324

No.6xø12

No.6xø12

No.4xø12

25

OB OB350 - OB356 - OB475

Código

Código

Código

Descrição

Descrição

Descrição

Vedação

Vedação

Vedação

OB350P01GN 
OB350P02GN
OB350P01GV 
OB350P02GV

OB356P01GN 
OB356P02GN
OB356P01GV 
OB356P02GV

OB475P01GN 
OB475P02GN
OB475P01GV 
OB475P02GV

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

NBR
NBR
FPM
FPM

NBR
NBR
FPM
FPM

NBR
NBR
FPM
FPM

OB350

OB356

OB475
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LEG

OB

LVA

LCPG42N...S

LVA indicadores visuais de nível (consulte a pág. 96) também podem ser montados 
em tampas de inspeção da MP Filtri para melhorar a manutenção e o nível de serviço.

LCP indicadores visuais do nível do óleo esférico tipo olho de boi 
(consulte a pág. 90) também podem ser montados em tampas de 
inspeção da MP Filtri para melhorar a manutenção e o nível de serviço.

Observação: preparado 
para indicador visual - sob 
pedido Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Arranjos dos furos de fixação 
para o indicador de nível LEG 

Observação: posicionar os 
furos de acordo com a posição 
dos indicadores de nível

Furos nº 3 M4

ø35

ø42

120°

Instalação

LEG série de indicadores elétricos do nível do óleo (consulte a pág. 106) são fornecidos com um flange de fixação de 3 furos e uma chave reed com contatos 
NF-NA. Projetados normalmente para instalação nas paredes verticais dos tanques de óleo, estes dispositivos também podem ser montados na porta de 
inspeção OB475 para indicar os níveis mínimo e máximo de óleo no tanque.
Para operar corretamente, o flutuador deve ser posicionado verticalmente e a uma distância mínima de 35 mm das paredes de metal ferroso.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín. Mín.

G 1 1/4”

Gaxeta 
plana

51

52

A
/F

 4
2 

14
11

Nota: 
Preparando para 
corresponder ao  
nível de solicitação 

LVA 10**
LVA 20**
LVA 30**

OB275** OB350** OB356** OB400** OB475**
• • • • •

• •• •
• •

 Código indicador
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