
Série TAP 90

Filtros respiros e bocais de abastecimentos

Bolca de abastecimento e fi ltro de ar em poliamida até 550 l/min
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TAP 90

Designação e código para pedido

INFORMAÇÕES GERAIS

BOCAL DE ABASTECIMENTO E FILTRO DE AR COMPLETO

 Série
TAP90

 Versão
0 A
L F

Standard Com vareta de nível
Com aba para cadeado Com aba para cadeado e vareta de nível

 Cesto
0
1
3

Sem cesto
Com cesto 120 mm
Com cesto 250 mm

 Classifi cação de fi ltração

03
00

10
Papel impregnado em resina
Sem fi ltro (plugue de enchimento cego)

Poliuretano
3 µm

10 µm

R

Q

F
H

C
M
G

Flange parafusado com montagem M52x2

G 3/4”

Flange parafusado DIN 24557-2
G 1 1/2”

Tubo de montagem para soldar
3/4” NPT
M52x2

 Conexões

Dados técnicos

 Vedação
A NBR

Exemplo de confi g. 1:

Exemplo de confi g. 2:

TAP90
TAP90

R
G

1A
L

1
2

A
A

03
10

P01
P01

- Tampa/porca de anel: Poliamida 
- Elemento fi ltrante: Papel impregnado em resina, Poliuretano
- Válvula de pressurização: Poliamida (corpos), Aço galvanizado 
(tampa-disco fi nal), Aço (mola), NBR (vedações)

- Flange B: Poliamida
- Vedação: NBR
- Parafusos: Aço galvanizado
- Aba de cadeado: Aço galvanizado
- Corrente: Latão
- Vareta de nível: Aço fosfatado
- Cesto: Aço galvanizado, Poliamida

Materiais 

Peso
L 120 mm  0.25 kg
L 250 mm  0.31 kg

  Filtros respiros e bocais de abastecimentos Vazão com ∆p 0.02 bar

Classifi cação de fi ltração 03 10
Vazão [l/min]

TAP90 450 550

De -25°C a +100°C
Temperatura

O TAP90 é uma gama de fi ltros respiros e bocal de abastecimento 
em poliamida para proteção do tanque contra a contaminação sólida 
contida no ar e o enchimento do fl uido nos sistemas durante os 
procedimentos de comissionamento e manutenção. 
Eles são montados diretamente sobre o tanque.

Recursos disponíveis:
- Conexões com rosca macho de até 1 1/2” e conexão fl angeada com 
baioneta para uma vazão máxima de 550 l/min

- Filtragem fi na em fi bras celulósicas, para obter um bom nível de lim-
peza no reservatório

- Válvula de pressurização com confi guração diferente, para garantir 
uma pressão positiva no tanque em qualquer aplicação com tanques 
de metal ou plástico

- Aba para cadeado, para travar o fi ltro respiro de ar sobre o tanque
- Cesto de enchimento, para reter a contaminação grosseira contida no 
fl uido e distribuição difusa do fl uxo de fl uido no tanque

- Vareta de nível para monitorar o nível de fl uido no tanque, mesmo em 
posições difíceis

Aplicações comuns:
- Sistemas hidráulicos
- Máquinas móveis
- Equipamento industrial

Conexão
F MR HC GQ

Conexão
F MR HC GQ
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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••

•

•• •

 Execução
P01
Pxx

MP Filtri padrão
Personalizado

 Válvula Classifi cação de fi ltração: 0300 10
• • •

• •
• •

0
1
2

Sem válvula
Válvula de pressurização de 0.3 bar
Válvula de pressurização de 0.7 bar

Bocal de abastecimento e fi ltro de ar em poliamida
Vazão até 550 l/min
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TAP 90
Dimensões

Furos no tanque
Com aba para cadeado

Furos M5 - Nº 6

Va
re

ta
 d

e 
ní

ve
l 1

03
Gaxeta 
plana

Furos no tanqueCom aba para cadeado

Va
re

ta
 d

e 
ní

ve
l 1

14

Furos M5 - Nº 6

Gaxeta 
plana

Cesto H1
[mm]

1
3

120
250

DIN 24557-2 

Cesto H1
[mm]

1
3

120
250

Flange parafusado 

Flange parafusado 

TAP90

TAP90
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TAP 90
Dimensões

Conexão D1
[mm]

D2
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

Q
H
M
G

G 3/4”
G 1 1/2”

-
48.5

-
8.5

-
2x15°

-
2x15°

3/4” NPT
M 52x2

-
52.5

-
8.5

Anel o’ring

Com aba para cadeado

Com aba para cadeado Fixação sobre o tanque 
para rosca G - H - M - T

Va
re

ta
 d

e 
ní

ve
l 1

23

Conexão rosqueada

TAP90

TAP90

Tubo de montagem 
para soldar
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