
FLUIDOS LIMPOS 
PARA ENERGIA LIMPA

MP Filtri 
Fornecedor de componentes de Filtragem para Unidades Hidráulicas
de Potência e Sistemas de Lubrificação em Turbinas Eólicas 



FILTRAGEM DE FLUIDOS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE CONTROLE

FILTRAGEM DE FLUIDOS PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAIXA REDUTORES

DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO PARA MONITORAMENTO DE CONTAMINAÇÃO EM FLUIDOS

Certificação de acordo com a norma ISO 9001 - Suporte para armazenamento, comercial e logístico global  

Fornecedor de componentes de 
Filtragem para Unidades Hidráulicas 
de Potência e Sistemas de 
Lubrificação em Turbinas Eólicas 



Filtragem de óleo lubrificante para caixa redutores 

Fornecedor de equipamentos originais para filtragem 
de sistemas de lubrificação de caixa redutores e mancais fabricados por fornecedores de sistemas para marcas líderes 
mundiais no setor de Energia Eólica 

Elementos filtrantes de reposição 
instalação direta e perfeita em carcaças de filtro das marcas mais comuns 

Filtragem de dois estágios
 • Pré-filtragem de malha metálica, filtragem principal 
    em microfibras inorgânicas
 • Proteção de derivação através de pré-filtro 

Filtros respiros e bocais de abastecimentos
SAW 115 Filtro respiro dessecante

Precisão em tecnologia de medição 

Análise de contaminação de fluidos 
LPA3 Unidade portátil de medição de contaminação de alta precisão para uso em laboratório e no campo 
ICM 2.0 & ICM 4.0 WiFi Unidade de medição em linha para monitoramento contínuo de contaminação de fluidos em 
operação 

Características 
 • Fácil de manusear como dispositivo autônomo ou integrado em sistemas de controle 
 • Indicação imediata de contaminação de acordo com as Normas ISO/NAS
 • Armazenamento de dados em memória interna para análise de tendências a longo prazo
 • Opção de troca de dados e comunicação com sistemas de dados comuns
 • Adequado para hidráulica, lubrificação e outros fluidos

MP Filtri - Fornecedor de componentes para filtragem



Filtragem de circuitos de controle hidráulico 

Fornecedor de equipamentos originais 
para filtragem em Unidades Hidráulicas de Potência fornecidas a marcas líderes mundiais no setor de Energia Eólica 

Elemento filtrante para reposição 
para filtros de linhas de pressão e de retorno em sistemas de controle e unidades hidráulicas de potência
 • Alta capacidade de retenção de sujeira
 • Vida útil ampliada
 • Eficiência na remoção das partículas superior a 99,9% / β > 1000
 • Alta confiabilidade de serviço e desempenho de filtragem  
   em aplicações contínuas e com condições operacionais 
   críticas
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Desempenho
de filtragem
certificado 

POR ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

DESEMPENHO DE FILTRAGEM GARANTIDA  
COM BASE EM NORMAS ISO 

ISO 2941  Ensaio de colapso/Ensaio de ruptura 

ISO 2942         Verificação de integridade de fabricação de elementos de filtro

ISO 2943         Verificação de compatibilidade com fluidos

ISO 3723         Método para ensaio de carga máxima de elementos filtrantes 

ISO 3724  Ensaio de fadiga de fluxo com contaminação por particulados

ISO 3968  Avaliação da perda de carga em relação a características  
 de fluxo

ISO 16889  Ensaio de múltiplas passagens para avaliar o desempenho 
 da filtração do elemento filtrante

Elementos filtrantes MP FILTRI de perfeitas intercambialidades para diferentes marcas 

Filtro Spin On MAHLE 
PX37-13-2-smx10 (tipo antigo: HC 35) 

Filtro Spin On MP FILTRI  
CSP40060A10A

Elemento filtrante DIN MAHLE  
Pl 23100 RN smx10 

Elemento filtrante DIN MP FILTRI 
CU900A10ANP01

Elementi filtranti speciali (Dual-Stage) 

Elemento filtrante MAHLE 
H 1300 RN2 010 /Sonder WK  
H 2600 RN2 010 /Sonder WK

Elemento filtrante MP FILTRI 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01 

Elemento filtrante HYDAC 
1300 R 010 BN4HC/-B4-KE50  
2600 R 010 BN4HC/-B4-KE50 

Elemento filtrante MP FILTRI 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01 

Elemento filtrante PALL  
HC8300FKS39H-YC11 

Elemento filtrante MP FILTRI  
PL0103DSA10ANDP01 

Elemento filtrante ARGO 
K3.1449-66 
K3.1493-66 

Elemento filtrante MP FILTRI 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01  

Elemento de filtrante BOSCH REXROTH 
65.1300.PWR10/G40-000-B4-M 
65.2600.PWR10/G40-000-B4-M

Elemento filtrante MP FILTRI 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01 
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PASSION  TO PERFORM

mpfiltri.com

PRESENÇA MUNDIAL

Alemanha
França
EUA
Federação Russa 
China

Reino Unido
Índia
Canadá
Singapura
Emirados Árabes Unidos

MATRIZ
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax
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Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

       

MPFX 

MPTX 
MFBX

       
THE NEW FILTER CONCEPT

Germania
Francia
USA
Russia

Cina
Regno Unito
India
Canada

Since 19648 FILIALI
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Filtri sul Ritorno
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti

MATRIZ


