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UM LÍDER MUNDIAL NO CAMPO 
DE EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM HIDRÁULICA.

Nossa empresa começa em 1964, quando Bruno Pasotto 
decidiu  atender aos pedidos de um mercado ainda parcialmente 
explorado, com o estudo, design, desenvolvimento, produção 
e comercialização de uma vasta variedade de filtros para 
equipamentos hidráulicos capazes de satisfazer as necessidades 
dos fabricantes em todos os setores.
A qualidade de nossos produtos, a nossa extrema competitividade 
em relação aos principais produtores internacionais e nossas 
constantes atividades de pesquisa, design e desenvolvimento nos 
tornaram um líder mundial no campo da filtragem de circuitos 
hidráulicos.
Presentes há 50 anos no mercado, desempenhamos um papel 
verdadeiramente decisivo na definição do nosso setor, e agora 
somos um grupo capaz de controlar toda a nossa cadeia de 
produção, monitorando todos os processos de fabricação para 
garantir padrões de qualidade superiores e fornecer soluções 
concretas para a rápida evolução das necessidades dos clientes 
e do mercado.
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Nossa filosofia orientada para o cliente, que nos permite 
satisfazer todos os pedidos dos clientes com rapidez e com 
produtos personalizados, nos torna uma empresa dinâmica 
e flexível.
A possibilidade de controlar e monitorar constantemente todo 
o processo de produção é essencial para garantir a qualidade 
dos nossos produtos.

Nosso trabalho se baseia em uma habilidade de interação 
entre tecnologia avançada e mão de obra excelente,
personalizando produtos de acordo com solicitações 
específicas do mercado, focalizando fortemente na inovação 
e qualidade, e seguindo cada etapa na fabricação de produtos 
padrão e especiais, respeitando plenamente as expectativas 
dos clientes.
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Nossas filiais estrangeiras nos permitem oferecer uma variedade 
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TECNOLOGIA

Nossa constante busca pela excelência na qualidade 
e inovação tecnológica nos permite oferecer apenas as 
melhores soluções e serviços para aplicações em vários 
campos incluindo indústria em geral, equipamentos de 
testes, lubrificação, engenharia pesada, energias renováveis, 
engenharia naval, engenharia offshore, sistemas de aviação, 
tecnologias emergentes e instalações móveis (por exemplo, 
tratores, escavadeiras, bombas de concreto, plataformas).
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E PRODUÇÃO

Nosso alto nível de experiência tecnológica significa que 
podemos confiar totalmente em nossos próprios 
recursos sem recorrer a provedores externos. Isso, 
por sua vez, nos permite satisfazer um número crescente 
de pedidos de clientes, também explorando nossa gama 
de máquinas e equipamentos constantemente atualizados, 
com estações de trabalho totalmente automatizadas 
capazes de produzir 24 horas.
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Taxas de vazão 
até 3000 l/min

Pressão 
até 20 bar

Montagem:
- Em linha
- Top tanque
- Em versões simplex 
 e duplex

Taxas de vazão 
até 300 l/min

Pressão até 80 bar

Montagem:
- Em linha
- Top tanque

Taxas de vazão 
até 875 l/min

Montagem:
- Imerso no tanque
- Em linha
- No tanque com 
 válvula de isolamento
- No tanque com 
 sucção submersa

Taxas de vazão 
até 750 l/min

Pressão de 110 bar 
até 560 bar

Montagem:
- Em linha
- Manifold
- Em versões simplex 
 e duplex

Taxas de vazão 
até 3000 l/min

Pressão até 80 bar

Montagem:
- Em linha
- Paralelo em versão   
  manifold
- Em versões simplex 
 e duplex

FILTROS
BAIXA E MÉDIA 
PRESSÃO

FILTROS
ALTA 
PRESSÃO

FILTROS
SPIN ON 

Taxas de vazão 
até 365 l/min

Pressão até 35 bar

Montagem:
- Em linha
- Top tanque

FILTROS
SUCÇÃO

FILTROS
RETORNO

FILTROS
RETORNO /
SUCÇÃO
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PRODUTOSGAMA DE
A MP Filtri oferece uma ampla e articulada gama de produtos para o mercado global, adequado a todos 
os setores industriais que utilizam equipamentos hidráulicos.

Isso inclui filtros (sucção, retorno, retorno/succão, spin-on, pressão, pressão em aço inox) e componentes 
estruturais (flanges de ligação motor/bomba, acoplamentos de transmissão, anéis de amortecimento, 
suporte de pé, tanques de alumínio, tampa de inspeção).

Podemos fornecer todas as necessidades e soluções exigidas pela moderna indústria hidráulica para 
monitorar os níveis de contaminação e outras condições de fluidos.

As unidades de filtragens móveis e uma variedade completa de acessórios nos permitem fornecer tudo o 
que é necessário para uma serviço completo nos circuitos hidráulicos.

Taxas de vazão até 150 l/min
Pressão de 320 bar 
até 1000 bar

Montagem:
- Em linha
- Manifold
- Em versões simplex 
 e duplex

FILTROS
AÇO INOXIDÁVEL 
ALTA PRESSÃO

PRODUTOS DE 
MONITORAMENTO 
DA CONTAMINAÇÃO

Taxas de vazões de 15l/
min até 200l/min 

UNIDADES DE 
FILTRAGEM 
MÓVEL

- Produtos de   
 Monitoramento da 
 Contaminação
- Contadores de partículas  
 portáteis(online) e inline
- Produtos de amostragem 
 por frascos
- Totalmente calibrado usando 
 as principais Normas ISO
- Uma ampla gama de 
 compatibilidades para suportar 
 todos os tipos de fluidos e   
 protocolos de comunicação

- Bocais de
 abastecimento de 
 óleo e respiro de ar
- Medidores de nível 
 ópticos e elétricos
- Válvula seletoras 
 de manômetro
-  Suportes de fixação 

de tubos
- Medidores de pressão

- Flanges de ligação em  
 alumínio para motores 
 de 0.12 kW a 400 kW
- Acoplamentos em alumínio
 Ferro fundido - Aço
- Anéis de amortecimento
- Suporte de pé
- Tanques de alumínio
- Coberturas de limpeza

PRODUTOS DE 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA

ACESSÓRIOS



TRANSMISSÃO DE ENERGIA PRODUTOS
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ÍNDICE

LMG

LMC - LDC

LMS - LDS

MULTICOMPONENTES

Informações gerais 

Flange de ligação com flange retangular 

Flanges de ligação para bombas de pistão, parafusos e palhetas 

Flange de ligação - Baixo ruído

Flange de ligação - Multi-componentes 2 - 3

FLANGES DE LIGAÇÃOpágina

ANM A

PDM A

MPDR PDMA - MPDR

OB

SE10

Anéis de amortecimento

Suportes de pé

Hastes de amortecimento

Tampas de inspeção

Tanques de alumínio
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110

112
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DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO
UM GUIA PARA SELECIONAR CORRETAMENTE FLANGES DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

- Potência do motor elétrico/tamanho do motor
- Fabricante e tipo de bomba

Páginas 71 ÷ 77 para tamanho do motor elétrico IEC 100-112 - LMC250

LMC 250 flange com altura ≥ 135.5 - LMC250AFSQ

O código do flange deverá ser preenchido com o código das características 
de fixação e eixo da bomba (ver páginas 56-57).
Para o caso específico:
Furo guia 82.55 - PCD 106.4 - 2 furos M10: Código de fixação 060

Código final do flange LMC250AFSQ060

Páginas 79 ÷ 85 para tamanho do motor elétrico IEC100-112 - LMS250

LMS 250 flange com altura ≥ 135.5 - LMS250AFSA

O código do flange deverá ser preenchido com o código das características 
de fixação e eixo da bomba (ver páginas 56-57).
Para o caso específico:
Furo guia 82.55 - PCD 106,4 - 2 furos M10: Código de perfuração 060

Código final do flange LMS250AFSA060

1 - Dimensões do eixo do motor e da bomba (ver folha de dados do motor elétrico)
2 - Eixo e flange da bomba (ver folha de dados da bomba)

Exemplo:
- Motor elétrico 2.2 kW - tamanho 100-112
- Código da bomba Atos PFE31 - Eixo 1

DADOS NECESSÁRIOS

Cálculo do comprimento do flange

Caso A
Solução com a série de flanges monobloco LMC/LDC

Caso B
Solução com a série de flange de baixo ruído LMS/LDS

VERIFICAR:

-	 H = 60 + 18 + 57.5 = 135.5 mm (18 = Sp Spider - ver página 31)

-	 Escolha o tipo de flange (LMC - LMS):
	 Para a série do flange monobloco LMC/LDC, ver páginas 71 ÷ 77
	 Para a série do flange de baixo ruído LMS/LDS, ver páginas 79 ÷ 85
	 Para a série do flange Multicomponentes 2-3, ver páginas 87 ÷ 107

Nota: 
O comprimento do flange deverá ser maior ou igual que o comprimento 
calculado (135.5 mm)

Dimensão do motor elétrico IEC Dimensão da bomba hidráulica

Ø28 - chaveta 8

Ø19.05 - chaveta 4.76Ø250

60 57.5

9.5
Ø82.55

Ø106.4

2xØ11

código M05 ver página 18

código G01 ver página 18
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DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO
UM GUIA PARA SELECIONAR CORRETAMENTE FLANGES DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

Semi-acoplamento do motor (ver página 26)
Para o tamanho do motor elétrico IEC 100/112, o semi acoplamento é SGEA21M05060FG

Inserto Elástico (ver página 31)
Para SGEA21, EGE2 - EGE2RR
(escolha o material do inserto elástico conforme a aplicação, o fluido, a temperatura e o ciclo da máquina, etc)

Semi-acoplamento da bomba
Escolha o código conforme o diâmetro do eixo - ver páginas 18-19 para o eixo 19.05 - chaveta 4.76 - código: G01

Comprimento do semi-acoplamento da bomba = comprimento BH - THK Inserto elástico - THK Guia
			   LMC = 138 mm - 60 - 18 - 9.5 = 50.5 mm
			   LMS = 148 mm - 60 - 18 - 9.5 = 60.5 mm

LMC - Escolha o comprimento do semi acoplamento na página 26 ≤ 50.5 mm.
LMS - Escolha o comprimento do semi acoplamento na página 26 ≤ 60.5 mm.
LMC - Comprimento disponível para SGEA21 = 50 mm
LMS - Comprimento disponível para SGEA21 = 60 mm
Semi acoplamento para LMC: SGEA21G01050FG
Semi acoplamento para LMS: SGEA21G01050FG

Seleção de acoplamento

SOFTWARE PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO

disponível no site www.mpfiltri.com

Nota: para bombas múltiplas, recomendamos usar um suporte específico com base nas dimensões e peso da bomba.
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Software de seleção
Selecione “SOFTWARE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA” após o loginPasso 1

Escolha o fabricante: selecione “Tipo de bomba” e “Código da bomba”Passo 2

Escolha N Pólos do “Motor elétrico”: 
selecione “Forma construtiva” e “Tamanho”

Passo 3

DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO
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Insira na seção as dimensões da bomba 

“SELEÇÃO COM ENTRADA DE DADOS DA BOMBA”

e siga as instruções para obter o código 

dos componentes do acoplamentos

Não consegue encontrar a bomba no sistema?

Software de seleção

Pump

Manufacturer BERARMA

Pump model 02 PVS / PSP 2 31-40-50 (F) - (ISO)

Electric Motor

N. Poles 4

Power Kw 18,5

Power Hp 25

Size 180M

Eletric Motor Data

L 110

D 48

Ch 14

Flg 350

Pump data

L1 60

Thickness 10

d1 32

Ch1 10

t2 0

C 125

In 160

Nr 4

F M12

Optional with polyurethane spider red colour - 98 Shore A

P/n Bell-Housing kit:

P/n kit coupling :

P/n Complete kit :

NOT AVAILABLE

AKGMM06Z0119RR

AKMM06Z0119RRDI

Max torque (Nm):

Temperature °C:

1050

-30 ÷ 90

Ordering code Bell-Housing 

LMC350AFSU026DI

Half coupling code 

SGEA51M08109FG

EGE 5RR

SGEA51D04045FG

Ordering codes

Foot bracket: PDMA350

MP Filtri S.p.A. - Via 1° Maggio, 3

20060 Pessano con Bornago - Milano - Italy

Ph: 02.95703.1 - Fax : 02.95741497-95740188

sales@mpfiltri.com - www.mpfiltri.com

Baixar PDF Passo 6Selecione a opção desejada e baixe o arquivoPasso 5

Escolha o inserto elástico e a eventual opção Flange de Ligação e acessórios 
para montagem: clique em “CALCULAR”

Passo 4

DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

para montagem: clique em “CALCULAR”
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Os acoplamentos de transmissão fornecem os meios pelos quais a energia é transmitida do motor elétrico 
à bomba hidráulica.

Em virtude da sua estrutura flexível, eles são capazes de compensar 
desalinhamentos angulares e radiais entre o motor e a bomba, e atenuar de forma apreciável o ruído gerado 
através da linha de transmissão. 

Os acoplamentos ilustrados estão disponíveis em versões de alumínio e ferro fundido, com 
uma variedade de opções de inserto elástico, e abrangerá uma variedade de aplicações usando motores 
elétricos do tamanho 63, classificado em 0.15 kW, até o tamanho 400 classificado em 400 kW. 

Parafuso sem cabeça em todos os semi acoplamentos.
Semi acoplamento em ferro fundido SGEG disponível com parafuso montado.
Semi-acoplamentos de aço SGES e SGDR disponíveis com parafuso. 

Diretiva ATEX 2014/34/UE e Regulamento UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda):
os semi acoplamentos estão disponíveis para uso em áreas classificadas. Os acoplamentos são certificados 
de acordo com a norma ATEX 2014/34/UE e Regulamento UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda) - Categoria 
certificada 2G - Área 1 e 2. Outras informações disponíveis em nosso site "www.mpfltri.com".

As séries de semi acoplamentos SGE*** estão em conformidade com a norma DIN 740/2.
O torque máximo a transmitir é sempre menor do que o torque máximo que o acoplamento 
pode transmitir.
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Acoplamentos

SGEG - SGEA  - SGES - SGEK - EGE

AKG

SGDR - EGR

INFORMAÇÕES GERAIS

21

39

47

16página
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INFORMAÇÕES GERAIS SÉRIE SGE

Desalinhamento admissível radial, angular e axial

Norma ATEX 2014/34/EU e Regulamento UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda)

Os acoplamentos da MP Filtri são desenvolvidos com:

Os semi acoplamentos da série SGE*** permitem uma transmissão segura entre 
o motor elétrico e o lado movido; são capazes de absorver choques e vibrações 
além de compensar o desalinhamento radial, angular e axial.

A montagem dos acoplamentos pode ser horizontal/vertical, suportando 
vibrações e inversões de carga.

A gama completa de acoplamentos é extrapolada a partir do software on-line, 
com um comprimento igual ao eixo em que deve ser montado e são completados 
com parafuso de fixação localizado na chaveta.

Disponível para eixo cilíndrico com dimensões métricas e polegadas, também 
para eixos ranhurados conforme a especificação DIN, ISO e SAE.

Os semi acoplamentos estão disponíveis para uso em áreas classificadas. Os acoplamentos são certificados de acordo com a 
Diretiva ATEX 2014/34/UE e Regulamento UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda) - Categoria certificada 2G - Área 1 e 2. 
Outras informações disponíveis em nosso site "www.mpfltri.com".

Desenhos 3D disponíveis no site www.mpfiltri.com na seção FERRAMENTAS.

CAD 3D FEM

Desalinhamento radial máximo admissível Desalinhamento angular máximo admissível Alinhamento angular máximo admissível

SGE * 01
SGE * 21
SGE * 31
SGE * 40
SGE * 51
SGE * 60
SGE * 80
SGE * 90

0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0

Semi acoplamento R [mm]
SGE * 01
SGE * 21
SGE * 31
SGE * 40
SGE * 51
SGE * 60
SGE * 80
SGE * 90

1.5 °

Semi acoplamento ß [°]
SGE * 01
SGE * 21
SGE * 31
SGE * 40
SGE * 51
SGE * 60
SGE * 80
SGE * 90

2.0
2.5
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0
5.0

Semi acoplamento A [mm]
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Bombas pequenas, carga uniforme, baixas pressões de operação
por exemplo, máquinas-ferramentas de ação rotativa - 5-8 ciclos de trabalho por hora

Bombas pequenas, carga uniforme, altas pressões de trabalho
por exemplo, equipamento de elevação - 120-150 ciclos de trabalho por hora

Bombas, carga não uniforme
por exemplo, equipamento de elevação - 280-300 ciclos de trabalho por hora

INFORMAÇÕES GERAISDIMENSIONAMENTO

Verificação de exemplos do acoplamento

Selecione o semi acoplamento do tamanho calculado da tabela de semi acoplamento do motor.
Nota: Ao selecionar o acoplamento, lembre-se de que, para as bombas com eixo ranhurado, apenas os acoplamentos de ferro fundido da série SGEG poderão ser utilizados.

1.3

1.5

1.7

Mt:	 9560 x kW / rpm = Nm
Me >	 Mt x S = Nm
Onde:
Mt:	 Torque transmitido por motor elétrico
Me:	 Torque transmitido por acoplamento
kW:	 Potência do motor elétrico
rpm:	 rotações por minuto do motor elétrico
S:	 Fator de serviço

Exemplo
Motor elétrico, 4 pólos - 4 kW
bomba hidráulica, carga uniforme, 
baixa pressão de operação
Mt:	 9560 x 4 / 1500 = 25.45 Nm
Me >	 25.49 x 1.3 = 33 Nm

O semi acoplamento SGEA21 cumpre 
o requisito acima.

Torque transmitido por motor elétrico:

Tabela 1

Determine o tamanho do acoplamento de acordo com o tipo de instalação e aplicação prevista, com base nas fórmulas e nas tabelas a seguir:

Os valores de torque nominal e máximo são referidos aos acoplamentos montados com insertos elásticos flexíveis padrão da série EGE** (ver página 31). 
Onde os torques mais altos devem ser transmitidos, utilize insertos elásticos flexíveis da série EGE**RR  (ver página 31).

Tabela 2
Semi acoplamento 

tipo
Diâmetro externo

[mm]
Torque nominal 

Me - Nm
Torque máximo admissível

Me - Nm

SGEA01
SGEA21
SGEA31
SGEA51

SGEK01
SGEK21
SGEK31
SGEK51 ALUMÍNIO

FERRO FUNDIDO

AÇO

SGEG01
SGEG30
SGEG40
SGEG60
SGEG80
SGEG90

SGEK40
SGEK60
SGEK80

SGES40
SGES60
SGES80

43
68
75

109.5

15
160
340
550

20
190
380
620

40
80
95

120
160
200

20
400
550
760

2200
5500

30
450
620
850

2500
6100

95
120
180

550
760

2200

620
850

2500
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CÓDIGOS DO EIXO DA BOMBA

Eixo paralelo - Dimensões métricas Eixo paralelo - Dimensões imperiais

C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D20
E00
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
M00
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

12
15
16
16
17
18
20
19
30
20
16
15
22
24
25
30
32
35
40
45
50
70
22
52

8
10
22
32
35
82
25
63

9
11
14
19
24
28
38
42
48
55
60
65
75
80
90
95

100
110

85

4
5
4
5
5
6
5
5

10
6
5
4
6
6
8
8

10
10
12
14
14
20

8
16

3
3
5
8
8

22
7

18
3
4
5
6
8
8

10
12
14
16
18
18
20
22
25
25
28
28
22

Ø  [mm] chaveta [mm] Código

Eixo paralelo - Chaveta dupla

C02***2H

C06***2M

C07***2L

D01***2N

D03***2P

G02***2E

G04***2F

G06***2G

16.00

20.00

19.00

24.00

30.00

22.22

25.40

31.75

4.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00
8.00
8.00

10.00
4.76
6.35
6.35
4.76
6.35
7.94

Ø  [mm] chaveta [mm] Código

Ø

Ø

estriado

Ø

Ø

ch
av

et
a

chaveta

Ø

Ø

chaveta

VERSÃO COM CHAVETA DUPLA

*** = comprimento do acoplamento

Ø chaveta Código
[polegada] [polegada][mm] [mm]

INFORMAÇÕES GERAIS

G00
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
H00
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
L00
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L15

11.11 
19.05
22.22
22.22
25.4

25.40
31.75
31.75
34.94
38.1

41.27
44.45
50.8

53.94
19.02
25.4

15.87
13.45
17.46
12.7

15.87
22.22
28.58
19.05
47.63
85.73
60.33
60.33
73.03
92.07
41.6

28.58

1/8”
3/16”
3/16”
1/4”

3/16”
1/4”
1/4”

5/16”
5/16”
3/8”
3/8”

7/16”
1/2”
1/2”
1/8”

3/16”
3/16”
1/8”

3/16”
1/8”

5/32”
5/32”
1/4”
1/4”
1/2”
7/8”
5/8”
1/2”
3/4”
7/8”

15/32”
5/16”

3.18
4.76
4.76
6.35
4.76
6.35
6.35
7.94
7.94
9.52
9.52

11.11
12.7
12.7
3.17
4.76
4.76
3.18
4.76
3.18
3.97

4
6.35
6.35
12.7

22.23
15.88
12.7

19.05
22.22

12
7.94

7/16”
3/4”
7/8”
7/8”
1”
1”

1 1/4”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
1 3/4”

2”
2 11/32”

3/4”
1”

5/8”
17/32”
11/16”

1/2”
5/8”
7/8”

11/8”
3/4”

1 7/8”
3 3/8”
2 3/8”
2 3/8”
2 7/8”
3 5/8”
1 5/8”
1 1/8”
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CÓDIGOS DO EIXO DA BOMBA

Furo SAE - ANS.B.92,1-1970 Furo estriado conforme norma DIN5480

PD01
PD02
PD03
PD04
PD05
PD06
PD07
PD08
PD09
PD10
PD11
PD12
PD13
PD14
PD15
PD16
PD17
PD18
PD19
PD20
PD21
PD22
PD23
PD24
PD25
PD26
PD27
PD28
PD29
PD30
PD31
PD32
PD33
PD34
PD35
PD36
PD37

PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA06
PA07
PA08
PA09
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PA16
PA17
PA18
PA19
PA20
PA21
PA22
PA23
PA24
PA25
PA26
PA27
PA28
PA29
PA30

17 dentes 8/16
14 dentes 12/24
16 dentes 12/24
17 dentes 12/24
9 dentes 16/32
11 dentes 16/32
12 dentes 16/32
13 dentes 16/32
15 dentes 16/32
21 dentes 16/32
23 dentes 16/32
27 dentes 16/32
40 dentes 16/32
20 dentes 24/48
21 dentes 24/48
23 dentes 24/48
25 dentes 24/48
26 dentes 24/48
27 dentes 12/48
28 dentes 24/48
29 dentes 24/48
32 dentes 24/48
21 dentes 32/64
30 dentes 32/64
33 dentes 32/64
23 dentes 40/80
36 dentes 48/96
41 dentes 48/96
47 dentes 48/96
13 dentes 8/16
15 dentes 8/16
14 dentes 16/32
40 dentes 16/32
33 dentes 16/32
9 dentes 20/40
10 dentes 16/32
25 dentes 20/40

W18 x 1.25 x 13
W20 x 1.25 x 14
W25 x 1.25 x 18
W28 x 1.25 x 21
W32 x 1.25 x 24
W38 x 1.25 x 29
W30 x 2 x 14
W32 x 2 x 14
W35 x 2 x 16
W37 x 2 x 17
W38 x 2 x 18
W40 x 2 x 18
W42 x 2 x 20
W45 x 2 x 21
W50 x 2 x 24
W55 x 2 x 26
W60 x 2 x 28
W70 x 2 x 34
W80 x 2 x 38
W60 x 3 x 18
W70 x 3 x 22
W75 x 3 x 24
W90 x 3 x 28
W105 x 3 x 34
W80 x 3 x 25
W50 x 1.25 x 38
W62 x 1.25 x 48
W40 x 1.5 x 25
W32 x 1.5 x 20
W40 x 1.25 x 30

17
14
16
17
9

11
12
13
15
21
23
27
40
20
21
23
25
26
27
28
29
32
21
30
33
23
36
41
47
13
15
14
40
33
9

10
25

13
14
18
21
24
29
14
14
16
17
18
18
20
21
24
26
28
34
38
18
22
24
28
34
25
38
48
25
20
30

Ranhurado RanhuradoNr. de dentes Nr. de dentesCódigo Código

Furo estriado conforme norma DIN5482

PB01
PB02
PB03
PB04
PB05
PB06
PB07
PB08
PB09
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PB16
PB17
PB18
PB19
PB20
PB21
PB22
PB23
PB24
PB25
PB26
PB27
PB28
PB29
PB30
PB31
PB32
PB33
PB34
PB35
PB36

A15 x 12
A17 x 14
A18 x 15
A20 x 17
A22 x 19
A25 x 22
A28 x 25
A30 x 27
A32 x 28
A35 x 31
A38 x 34
A40 x 36
A42 x 38
A45 x 41
A48 x 44
A50 x 45
A52 x 47
A55 x 50
A58 x 53
A60 x 55
A62 x 57
A65 x 60
A68 x 62
A70 x 64
A72 x 66
A75 x 69
A78 x 72
A80 x 74
A82 x 76
A85 x 79
A88 x 82
A90 x 84
A92 x 86
A95 x 89
A98 x 92
A100 x 94

8
9

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ranhurado Nr. de dentes Código

Furo estriado conforme norma DIN5481

PC01
PC02
PC03
PC04
PC05
PC06
PC07
PC08
PC09

8 x 10
10 x 12
12 x 14
15 x 17
17 x 20
21 x 24
26 x 30
30 x 34
60 x 65

28
30
31
32
33
34
35
36
41

Ranhurado Nr. de dentes Código

*** = comprimento do acoplamento

INFORMAÇÕES GERAIS
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Série
SGEG - SGEA - SGES - SGEK - EGE

Semi-acoplamento flexível em alumínio, ferro fundido e aço

Acoplamentos
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Série EGE**: Resistente ao óleo NBR 85 Shore A - cor preta
Série EGE**RR: em poliuretano Laripur - 92 Shore A - LPR202-95A - cor vermelha

SGEA: Alumínio fundido sob pressão
SGEG: Ferro fundido cinzento EN GJL-250 (GG25)
SGES: Aço C40
SGEK: Alumínio fundido sob pressão
SGEK: Ferro fundido cinzento EN GJL-250 (GG25)

Materiais do semi acoplamento

-	Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
-	 Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-	Água glicol tipo HFC, norma ISO 67/43/4: consulte para a versão anodizada

Compatibilidade com fluidos

Inserto elástico borracha óleo-resistente: de -20 °C a +90 °C
Inserto elástico em resina poliuretano: de -30 °C a +120 °C

Temperatura

Quaisquer aplicações não abrangidas pelas indicações normais 
contidos neste catálogo devem ser avaliadas e aprovadas pelo 
Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

Aplicações especiais

Para temperaturas fora dessa faixa, entre em contato 
com o Depto Técnico e de Vendas da MP FILTRI. 

Nota

Materiais do inserto elástico

INFORMAÇÕES GERAIS

Eixo  
ISO 3019-2   

Eixo  
DIN 5480 

Eixo  
ISO 3019-2   

Eixo  
DIN 5481    

Eixo  
ANSI B92. 1A 1976   

Eixo  
DIN 5482   

Ferro fundido G25 UNI 5007 - Aço carbono C40Motores elétricos IEC
tamanho

Alumínio

30.5 1 2
Tamanho padrão europeu

3.5 4
Motores elétricos IEC

tamanho
Tamanho padrão alemão

ZB ZF ZG

Faixa

SGEG-SGEA-SGES-SGEK-EGE

IEC 80 Ø200 - Ø19x40
IEC 90 Ø200 - Ø24x50
IEC 100 Ø250 - Ø28x60
IEC 112 Ø250 - Ø28x60
IEC 132 Ø300 - Ø38x80
IEC 160 Ø350 - Ø42x110
IEC 180 Ø350 - Ø48x110
IEC 200 Ø400 - Ø55x110
IEC 225 Ø450 - Ø60x140
IEC 250 Ø550 - Ø65x140
IEC 280 Ø550 - Ø75x140
IEC 315 Ø660 - Ø80x170
IEC 355 Ø800 - Ø90x170

IEC 63 Ø140 - Ø11x23
IEC 71 Ø160 - Ø14x30
IEC 80 Ø200 - Ø19x40
IEC 90 Ø200 - Ø24x50
IEC 110 Ø250 - Ø28x60
IEC 112 Ø250 - Ø28x60
IEC 132 Ø300 - Ø38x80
IEC 160 Ø350 - Ø42x110
IEC 180 Ø350 - Ø48x110
IEC 200 Ø400 - Ø55x110
IEC 225 Ø450 - Ø60x140

Dados técnicos

 Acoplamentos - Demi-accouplement flexible en aluminium, fonte et acier
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Acoplamentos para motores da norma IEC, classe de proteção IP 54/IP 55

A. C. motor 50 Hz

Tamanho Ponta de eixo Ø x L [mm]
2 pólos 4, 6, 8 pólos

Saída do motor n =
3000 RPM 2 pólos

Saída P
[kW]

Torque
T [Nm]

Saída do motor n =
1500 RPM 4 pólos

Saída P
[kW]

Torque
T [Nm]

Saída do motor n =
1000 RPM 6 pólos

Saída P
[kW]

Torque
T [Nm]

Saída do motor n =
750 RPM 8 pólos

Saída P
[kW]

Torque
T [Nm]

Acoplamento
tamanho

Acoplamento
tamanho

Acoplamento
tamanho

Acoplamento
tamanho

0,32
0,41
0,62
0,86
1,3
1,9
2,5
3,7
5

7,4

9,8

13
18
25

36
49
60
71

97
120

145
177
241
289
353
423
513
641

802
1010
1140
1280
1600
1790
2020
2270
2560

56

63

71

80

90S
90L

100L

112M

132S

132M

160M

160L
180M
180L

200L

200S
225M
250M
280S
280M
315S
315M

315L

315

355

400

9 x 20

11 x 23

14 x 30

19 x 40

24 x 50

28 x 60

38 x 80

42 x 110

48 x 110

55 x 110

55 x 110

60 x 140

65 x 140

75 x 140

80 x 170

60 x 140

65 x 140

75 x 140

80 x 170

85 x 170

95 x 170

110 x 210

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

3

4
5,5
7,5

11
15

18,5
22

30
37

45
55
75
90

110
132
160
200

250
315
355
400
500
560
630
710
800

0,43
0,64
0,88
1,3
1,8
2,5
3,7
5,1
7,5
10
15
20
27
36

49

72

98
121
144
196

240
292
356
484
581
707
849

1030
1290

1600
2020
2280
2570
3210
3580
4030
4540
5120

0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5

7,5

11

15
18,5
22
30

37
45
55
75
90

110
132
160
200

250
315
355
400
500
560
630
710
800

0,43
0,52
0,7
1,1
2

2,8
3,9
5,8
8

12

15

22

30

40
55

75

109

148
181
215

293
361
438
535
727
873

1070
1280
1550
1930
2410

3040
3850
4330
4810
5390
6060

0,037
0,045
0,06
0,09
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1

1,5

2,2

3

4
5,5

7,5

11

15
18,5
22

30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
250

315
400
450
500
560
630

1,4
1,8
2,5
3,5
5,3
7,9
11
16
21
30

40

54
74

100

145
198

244
290
392
483
587
712
971

1170
1420
1710
2070
2580

3220
4060
4570
5150
5790
6420

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

3

4
5,5
7,5

11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200

250
315
355
400
450
500

01

21

31

40/51

60

80

90

01

21

31

40/51

60

80

90

01

21

31

40/51

60

80

90

01

21

31

40/51

60

80

90

SGEG-SGEA-SGES-SGEK-EGEMOTORES ELÉTRICOS IEC

Acoplamentos23



 Semi-acoplamento de bomba

 Série e material

 Tamanho

Exemplo de configuração: SGE FG

 Parafuso sem cabeça (necessário apenas para a série SGEA)

G
S

FG

SGE

A
Ferro fundido

21 30 30

Aço

31 40 40

80 80
51 60 60

90 90

Ver página 18 (eixo paralelo - chave dupla)

Alumínio

01 01 01

BOMBA DE SEMI ACOPLAMENTO PARA EIXO PARALELO

 Código do eixo da bomba

 Modo de chave dupla (apenas combinações disponíveis)

 Comprimento

G02

2E

050 Ver página 26 ÷ 30

Ver página 18

2EG02 050A 21

Designação e código para pedido

SGEA SGEG SGES

 Semi-acoplamento de bomba

 Série e material

 Tamanho

Exemplo de configuração: SGE

S

SGE

G
Aço

30 30
40 40

80 80
60 60

90 90

Ferro fundido

01 01

BOMBA DE SEMI ACOPLAMENTO PARA EIXO ESTRIADO

 Código do eixo da bomba

 Comprimento

PD02

050 Ver página 28 ÷ 30

Ver página 19

PD02 050G 40

SGEG SGES

SGEG-SGEA-SGES-SGEK

K Alluminio / Ferro fundido - Comprimento reduzido

K Ferro fundido  - Comprimento reduzido
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Semi-acoplamento de motor

0.32
0.42
0.61
0.77
2.35
2.65
3.15
3.55
4.70
4.55
4.35
9.00

12.30
12.00
18.30
17.70
21.00
20.60
20.00
19.00
18.00

Peso [kg]IEC - Motores elétricos 
Carcaça Ponta de eixo [Ø x L]

Dimensões [mm]Código do semi acoplamento

Semi-acoplamentos de bomba

SGEG01 *** ***
SGEG30 *** ***
SGEG40 *** ***
SGEG60 *** ***
SGEG80 *** ***
SGEG90 *** ***

Código do semi acoplamento

a cada 5 mm

Todos os semi acoplamentos da série SGEG são fornecidos com um furo roscado para parafuso sem cabeça como padrão e com um parafuso sem cabeça UNI 5929 
DIN 916 instalado no cubo.

Nota: Para comprimentos diferentes dos indicados na tabela "Semi acoplamento da bomba", entre em contato com o Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

Ferro fundido SGEG 
Dimensões

Complete o código do semi acoplamento com o código e comprimento do eixo
Exemplo: SGEG40PD02040

PD02 - ver página 19
040 - tabela "semi acoplamento de bomba - comprimentos padrão"

Ø

Ø

Ø
e

Ø
m

Notas: 
- Parafuso incluso
- Versão dupla chaveta apenas lado da bomba

chavetachaveta

ch
av

et
a

     -	 24	 40	 20	 50
     -	 42	 80	 30	 80
     -	 55	 95	 30	 110
     -	 75	  120	 40	 140
     -	 85	  160	 50	 170
     -	 100	 200	 40	 100

Ø mín Ø máx Øe L min L max
Dimensões [mm]

Eixo estriado

Comprimentos padrões [mm]

Versão com dupla chaveta

63
71
80
90

100 - 112

132

160
180

200

225

250

280

315

355
400

11x23
14x30
19x40
24x50

28x60

38x80

42x110
48x110

55x110

60x140

65x140

75x140

80x170

95x140
100x210

SGEG01M01021 
SGEG01M02028 
SGEG01M03040 
SGEG01M04050 
SGEG30M05060 
SGEG40M05060 
SGEG30M06080 
SGEG40M06080 
SGEG40M07110 
SGEG40M08110 
SGEG40M09110 
SGEG60M09110 
SGEG60M10140 
SGEG60M11140 
SGEG80M11140 
SGEG80M12140 
SGEG90M12100 
SGEG80M13170 
SGEG90M13100 
SGEG90M15100 
SGEG90M16100

Øe Øm L Ø chaveta FG
	 40 	 21 	 11 	 4 	 M6
	 40 	 28 	 14 	 5 	 M6
	 40 	 40 	 19 	 6 	 M6
	 40 	 50 	 24 	 8 	 M6
	 80	 60	 28	 8 	 M8
	 95 	 60 	 28 	 8 	 M8
	 80	 80 	 38 	 10 	 M8
	 95 	 80 	 38 	 10 	 M8
	 95 	 110 	 42	 12 	 M8
	 95 	 110 	 48 	 14 	 M8
	 95 	 110 	 55 	 16 	 M8
	 120 	 110 	 55 	 16 	 M8
	 120 	 140 	 60 	 18 	 M8
	 120 	 140 	 65 	 18 	 M8
	 160 	 140 	 65 	 18 	 M8
	 160 	 140 	 75	 20	 M10
	 200 	 100 	 75	 20	 M10
	 160 	 170 	 80	 22	 M10
	 200 	 100 	 80	 22	 M10
	 200 	 100 	 95	 25	 M10
	 200 	 100 	 100	 28	 M10

50
50
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acoplamentos25



Dimensões

Semi-acoplamento de motor

Semi-acoplamentos de bomba

	 44.0	 21 	 11 	 4 	 M5
	 44.0	 28 	 14 	 5 	 M5
	 44.0 	 40 	 19 	 6 	 M5
	 70.0	 40	 19	 6 	 M6
	 44.0 	 48 	 24 	 8 	 M5
	 70.0	 48 	 24 	 8 	 M6
	 70.0 	 60 	 28 	 8 	 M6
	 85.0 	 60 	 28	 8 	 M8
	 70.0	 80	 38	 10	 M6
	 85.0 	 77 	 38 	 10 	 M8
	 109.5 	 77 	 38 	 10 	 M8
	 109.5 	 109 	 42 	 12 	 M8
	 109.5 	 109 	 48 	 14 	 M8
	 109.5 	 109 	 55 	 16 	 M8

SGEA01M01019FG
SGEA01M02028FG
SGEA01M03040FG
SGEA21M03040FG
SGEA01M04048FG
SGEA21M04048FG
SGEA21M05060FG
SGEA31M05060FG
SGEA21M06080FG
SGEA31M06077FG
SGEA51M06077FG
SGEA51M07109FG
SGEA51M08109FG
SGEA51M09109FG

0.07
0.08
0.12
0.30
0.13
0.28
0.33
0.48
0.44
0.78
1.60
1.60
1.60
1.90

Peso [kg]Øe L Ø chaveta FG
IEC - Motores elétricos 

63
71

80

90

100 - 112

132

160
180
200

Carcaça Ponta de eixo [Ø x L]
11x23
14x30

19x40

24x50

28x60

38x80

42x110
48x110
55x110

Dimensões [mm]Código do semi acoplamento

SGEA Alumínio

Ø
e

ØØ
Notas: 
- Parafuso não incluso
- Versão dupla chaveta apenas lado da bomba

Versão com dupla chaveta

chavetachaveta

ch
av

et
a

	 11	 19	 44.0	 17	 50
	 15	 24	 70.0	 23	 50
	 25	 28	 70.0	 40	 60
	 18	 32	 85.0	 40	 60
	 38	 42	 85.0	 60	 80
	 18	 40	 109.5	 40	 70
	 38	 55	 109.5	 70	 109

SGEA01 *** ***
SGEA21 *** ***
SGEA21 *** ***
SGEA31 *** ***
SGEA31 *** ***
SGEA51 *** ***
SGEA51 *** ***

Código do semi acoplamento Comprimentos padrão [mm]Ø mín Ø máx Øe L min L max FG

M5
M6
M6
M8
M8
M8
M8

Complete o código de semi acoplamento com o código e comprimento do eixo
Exemplo: SGEA51D02040FG

D02 - ver página 18
040 - tabela "semi acoplamento de bomba - comprimentos padrão"

Dimensões [mm]

17
35
40
42
60
42
70

23
40
42
45
65
45
75

30
42
44
48
70
48
80

40
44
48
50
77
50
85

44
48
50
52
80
52
90

48
50
55
55
-

55
95

-
-
58
58
-
58

100

-
-
60
60
-
60

105

-
-
-
-
-
65

109

-
-
-
-
-

70
-
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Semi-acoplamento para bombas de engrenagens - paralelo

Peso [kg]

Peso [kg]

CônicoDimensões [mm]

Dimensões [mm]

	 44.0	 14.5	 16.0	 9.7 	 2.4
	 44.0	 16.0	 16.0	 13.9 	  3
	 44.0	 11.5 	 14.5 	 9.8 	  2
	 70.0 	 14.5 	 21.5 	 9.7 	 2.4
	 70.0 	 18.5 	 21.5 	 13.9 	  3
	 70.0 	 21.5 	 21.5	 17.2	 3.2 - 4
	 70.0 	 20.0 	 21.5 	 16.9 	  3
	 70.0 	 27.0 	 41.0 	 21.6 	  4
	 85.0 	 14.5 	 37.0 	 9.7 	  2.4
	 85.0 	 17.5 	 36.0 	 13.9 	  3
	 85.0 	 23.0 	 37.0	 17.2	 3.2 - 4
	 85.0 	 27.0 	 37.0 	 21.6 	  4
	 85.0 	 35.0 	 37.0	 25.6	 4.76 - 5
	 85.0 	 17.0 	 37.0 	 16.9 	  3
	 85.0 	 27.0 	 34.0 	 25.2 	  5
	109.5 	 23.5 	 32.0	 17.2	 3.2 - 4
	109.5 	 25.0 	 32.0 	 21.6 	  4
	109.5 	 32.0 	 32.0 	 25.6 	  4.76 - 5
	109.5 	 19.5 	 32.0 	 16.9 	  3
	109.5 	 25.0 	 32.0 	 24.6 	  5

	 44	 10.0	 17.0	 6	 2
	 44	 10.0	 17.0 	 7	 2
	 44	  -	 17.0	 12	 3
	 70 	 14.5	 21.5	 12	 3
	 85 	 14.5 	 37.0 	 12	 3

SGEA01FS100
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR 
SGEA21FS100
SGEA21FS1M0
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR
SGEA21FS300 
SGEA31FS100
SGEA31FS1M0
SGEA31FS200
SGEA31FS300
SGEA31FS350
SGEA31FSZFR
SGEA31FSZGR 
SGEA51FS200
SGEA51FS300
SGEA51FS350
SGEA51FSZFR
SGEA51FSZGR

SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS1C0
SGEA21FS1C0
SGEA31FS1C0

0.12
0.30
0.28
0.33
0.78
1.60
1.60
1.60
1.90
0.33
0.48
0.78
1.60
1.60
1.60
1.90
1.90
1.60
1.90
1.90

1:8
1:8 
1:5
1:8 
1:8
1:8
1:5
1:8
1:8 
1:8
1:8
1:8
1:8
1:5
1:5
1:8
1:8
1:8
1:5
1:5

0.07
0.08
0.13
0.48
1.90

Código do semi acoplamento

Código do semi acoplamento

Dimensões

 Alumínio SGEA 

Ø
eØ

Ø
e

Ø
eØ

Ø
e

chaveta

chaveta

Ø
 c

on
.

ch
av

et
a

Øe

Øe

L

L

L1

L1

Ø

Ø

chaveta

chaveta

Semi acoplamento para bombas de engrenagens - cônico
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Semi-acoplamento de motor

0.32
0.42
0.61
0.77
2.35
2.65
3.15
3.55
4.70
4.55
4.35
9.00

12.30
12.00
18.30
17.70
21.00
20.60
20.00
19.00
18.00

Peso [kg]IEC - Motores elétricos 
Carcaça Ponta de eixo [Ø x L]

Dimensões [mm]Código do semi acoplamento

Semi-acoplamentos de bomba

SGES01 *** ***
SGES30 *** ***
SGES40 *** ***
SGES60 *** ***
SGES80 *** ***
SGES90 *** ***

Código do semi acoplamento

a cada 5 mm

Todos os semi acoplamentos da série SGES são fornecidos com um furo roscado para parafuso sem cabeça como padrão e com um parafuso sem cabeça UNI 5929 
DIN 916 instalado no cubo.
Nota: Para comprimentos diferentes dos indicados na tabela "Semi acoplamento da bomba", entre em contato com o Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

SGES Aço C40 
Dimensões

Complete o código de semi acoplamento com o código e comprimento do eixo
Exemplo: SGES40PD02040

PD02 - ver página 19
040 - tabela "semi acoplamento de bomba - comprimentos padrão"

Ø

Ø

Ø
e

Ø
m

Notas: 
- Parafuso incluso
- Versão dupla chaveta apenas lado da bomba

chavetachaveta

ch
av

et
a

     -	 24	 40	 20	 50
     -	 42	 80	 30	 80
     -	 55	 95	 30	 110
     -	 75	  120	 40	 140
     -	 85	  160	 50	 170
     -	 100	 200	 40	 100

Ø mín Ø máx Øe L min L max
Dimensões [mm]

Furo estriado

Comprimentos padrões [mm]

Versão com dupla chaveta

63
71
80
90

100 - 112

132

160
180

200

225

250

280

315

355
400

11x23
14x30
19x40
24x50

28x60

38x80

42x110
48x110

55x110

60x140

65x140

75x140

80x170

95x140
100x210

SGES01M01021 
SGES01M02028 
SGES01M03040 
SGES01M04050 
SGES31M05060 
SGES40M05060 
SGES31M06080 
SGES40M06080 
SGES40M07110 
SGES40M08110 
SGES40M09110 
SGES60M09110 
SGES60M10140 
SGES60M11140 
SGES80M11140 
SGES80M12140 
SGES90M12100 
SGES80M13170 
SGES90M13100 
SGES90M15100 
SGES90M16100

Øe Øm L Ø chaveta FG
	 40 	 21 	 11 	 4 	 M6
	 40 	 28 	 14 	 5 	 M6
	 40 	 40 	 19 	 6 	 M6
	 40 	 50 	 24 	 8 	 M6
	 80	 60	 28	 8 	 M8
	 95 	 60 	 28 	 8 	 M8
	 80	 80 	 38 	 10 	 M8
	 95 	 80 	 38 	 10 	 M8
	 95 	 110 	 42	 12 	 M8
	 95 	 110 	 48 	 14 	 M8
	 95 	 110 	 55 	 16 	 M8
	 120 	 110 	 55 	 16 	 M8
	 120 	 140 	 60 	 18 	 M8
	 120 	 140 	 65 	 18 	 M8
	 160 	 140 	 65 	 18 	 M8
	 160 	 140 	 75	 20	 M10
	 200 	 100 	 75	 20	 M10
	 160 	 170 	 80	 22	 M10
	 200 	 100 	 80	 22	 M10
	 200 	 100 	 95	 25	 M10
	 200 	 100 	 100	 28	 M10

50
50
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Aço C40 SGES*GO 

Semi-acoplamento de motor

	 95 	 50 	 38	 10	 M8
	 95 	 65 	 42	 12	 M8
	 95 	 65 	 48	 14	 M8
	 120	 85	 55	 16	 M10
	 120 	 85 	 60	 18	 M10
	 120	 85 	 65	 18	 M10
	 120 	 85 	 75	 20	 M10
	 160 	 85 	 80	 22	 M10

SGES40M06050G0 
SGES40M07065G0
SGES40M08065G0
SGES60M09085G0
SGES60M10085G0
SGES60M11085G0
SGES60M12085G0
SGES80M13085G0

4.00
5.00
5.00
8.00
8.00
8.00
8.00

13.00

Peso [kg]IEC - Motores elétricos 

132
160
180
200
225
250
280
315

Carcaça Ponta de eixo [Ø x L]
38x80

42x110
48x110
55x110
60x140
65x140
75x140
80x170

Semi-acoplamentos de bomba

	 -	 55	 95	 35
	 -	 65	 120	 65
	 -	 75	 160	 85

SGES40 *** ***
SGES60 *** ***
SGES80 *** ***

Código do semi acoplamento

Complete a designação do semi acoplamento com o código da interface da bomba e o comprimento.
Exemplo: SGES40PD02035GO (ver página 19).

Dimensões

Ø
eØ

ch
av

et
a

L

Dimensões [mm]Código do semi acoplamento Øe L Ø chaveta parafuso

Ø mín Ø máx Øe L
Dimensões [mm]

Furo estriado

Parafuso

Acoplamentos29



SGEK Alumínio
Dimensões

Semi-acoplamento de motor

Semi-acoplamentos de bomba

	 44.0	 21 	 11 	 4 	 M5
	 44.0	 28 	 14 	 5 	 M5
	 44.0 	 40 	 19 	 6 	 M5
	 70.0	 40	 19	 6 	 M6
	 44.0 	 48 	 24 	 8 	 M5
	 70.0	 48 	 24 	 8 	 M6
	 70.0 	 60 	 28 	 8 	 M6
	 85.0 	 60 	 28	 8 	 M8
	 70.0	 80	 38	 10	 M6
	 85.0 	 77 	 38 	 10 	 M8
	 109.5 	 77 	 38 	 10 	 M8
	 109.5 	 109 	 42 	 12 	 M8
	 109.5 	 109 	 48 	 14 	 M8
	 109.5 	 109 	 55 	 16 	 M8

SGEA01M01019FG
SGEA01M02028FG
SGEA01M03040FG
SGEA21M03040FG
SGEA01M04048FG
SGEA21M04048FG
SGEA21M05060FG
SGEA31M05060FG
SGEA21M06080FG
SGEA31M06077FG
SGEA51M06077FG
SGEA51M07109FG
SGEA51M08109FG
SGEA51M09109FG

0.07
0.08
0.12
0.30
0.13
0.28
0.33
0.48
0.44
0.78
1.60
1.60
1.60
1.90

Peso [kg]Øe L Ø chaveta FG
IEC - Motores elétricos 

63
71

80

90

100 - 112

132

160
180
200

Carcaça Ponta de eixo [Ø x L]
11x23
14x30

19x40

24x50

28x60

38x80

42x110
48x110
55x110

Dimensões [mm]Código do semi acoplamento

Complete o código de semi acoplamento com o código e comprimento do eixo
Exemplo: SGEK51D02040FG

D02 - ver página 18
050 - tabela "semi acoplamento de bomba - dimensão L"

Ø
e

ØØ

Notas: 
- Parafuso não incluso
- Versão dupla chaveta apenas lado da bomba

ch
av

et
a

Versão com dupla chaveta
chaveta chaveta

SGEK01 *** ***
SGEK21 *** ***
SGEK31 *** ***
SGEK51 *** ***

Código do semi acoplamento FG Peso [kg]

M5
M6
M8
M8

0.08
0.10
0.15
0.35

	 11	 19	 44.0	 25
	 15	 28	 70.0	 35
	 18	 42	 85.0	 45
	 18	 55	 109.5	 50

Ø min Ø max Øe L
Dimensões [mm]
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Ferro fundido SGEK

Semi-acoplamento de motor

0.32
0.42
0.61
0.77
2.35
2.65
3.15
3.55
4.70
4.55
4.35
9.00

12.30
12.00
18.30
17.70
21.00
20.60
20.00
19.00
18.00

Peso [kg]IEC - Motores elétricos 
Carcaça Ponta de eixo [Ø x L]

Dimensões [mm]Código do semi acoplamento

Semi-acoplamentos de bomba

Todos os semi acoplamentos da série SGEG são fornecidos com um furo roscado para parafuso sem cabeça como padrão e com um parafuso sem cabeça UNI 5929 
DIN 916 instalado no cubo.

Nota: Para comprimentos diferentes dos indicados na tabela "Semi acoplamento da bomba", entre em contato com o Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

Dimensões

Complete o código do semi acoplamento com o código e comprimento do eixo
Exemplo: SGEK40PD02040

PD02 - ver página 19
050 - tabela "semi acoplamento de bomba - dimensão L"

63
71
80
90

100 - 112

132

160
180

200

225

250

280

315

355
400

11x23
14x30
19x40
24x50

28x60

38x80

42x110
48x110

55x110

60x140

65x140

75x140

80x170

95x140
100x210

SGEG01M01021 
SGEG01M02028 
SGEG01M03040 
SGEG01M04050 
SGEG30M05060 
SGEG40M05060 
SGEG30M06080 
SGEG40M06080 
SGEG40M07110 
SGEG40M08110 
SGEG40M09110 
SGEG60M09110 
SGEG60M10140 
SGEG60M11140 
SGEG80M11140 
SGEG80M12140 
SGEG90M12100 
SGEG80M13170 
SGEG90M13100 
SGEG90M15100 
SGEG90M16100

Øe Øm L Ø chaveta FG
	 40 	 21 	 11 	 4 	 M6
	 40 	 28 	 14 	 5 	 M6
	 40 	 40 	 19 	 6 	 M6
	 40 	 50 	 24 	 8 	 M6
	 80	 60	 28	 8 	 M8
	 95 	 60 	 28 	 8 	 M8
	 80	 80 	 38 	 10 	 M8
	 95 	 80 	 38 	 10 	 M8
	 95 	 110 	 42	 12 	 M8
	 95 	 110 	 48 	 14 	 M8
	 95 	 110 	 55 	 16 	 M8
	 120 	 110 	 55 	 16 	 M8
	 120 	 140 	 60 	 18 	 M8
	 120 	 140 	 65 	 18 	 M8
	 160 	 140 	 65 	 18 	 M8
	 160 	 140 	 75	 20	 M10
	 200 	 100 	 75	 20	 M10
	 160 	 170 	 80	 22	 M10
	 200 	 100 	 80	 22	 M10
	 200 	 100 	 95	 25	 M10
	 200 	 100 	 100	 28	 M10

50
50
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ø
e

Ø
m

Ø

Ø

Notas: 
- Parafuso não incluso
- Versão dupla chaveta apenas lado da bomba

chavetachaveta

ch
av

et
a

Eixo estriado

Versão com dupla chaveta

SGEK40 *** ***
SGEK60 *** ***
SGEK80 *** ***

Codice semigiunto FG Peso [kg]

M8
M8

M10

3
6
8

	 -	 55	 95	 50
	 -	 75	 12	 65
	 -	 85	 160	 85

Ø min Ø max Øe L
Dimensioni [mm]
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Ø
e

Ø max

Ø max

Ø
e

Ø
e

Ø max

Ø max

Ø
e

EGE Insertos Elásticos 

Versão para temperaturas extremas disponível mediante solicitação.
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Tecnologia e Vendas da MP Filtri.

Série EGE**

	 15	 40	 16
	 18	 65	 25
	 22	 80	 35
	 26	 105	 45
	 24	 95	 40
	 28	 120	 55
	 38	 160	 75

0.006
0.02
0.04
0.06
0.09
0.13
0.36

Ø máx
Peso [kg]Torque nominal

Nm
Dimensões [mm]Código do semi acoplamento

E Øe
Código

10
95

190
310
310
430

1250

Torque max
Nm

20
190
380
620
620
860

2500

Série EGE**RR

	 15	 40	 16
	 18	 65	 25
	 22	 80	 35
	 26	 105	 45
	 24	 95	 40
	 28	 120	 55
	 38	 160	 75
	 48	 200	 95

0.006
0.02
0.04
0.06
0.09
0.13
0.36
0.59

Ø máx Peso [kg]
Torque nominal

Nm
Dimensões [mm]Código do semi  acoplamento E ØeCódigo

15
115
250
400
380
550

1400
8900

Torque max
Nm

30
230
500
800
760

1100
2900
9900

Dimensões

Notas: 
Feito em poliuretano Laripur - 
LPR202-95A, cor vermelha, são 
adequados para aplicações nas quais 
níveis elevados de torque são transmitidos.

Notas: 
Feito de borracha preta resistente ao óleo, 
este componente tem a função de 
interligar as duas metades (motor - 
bomba) de um acoplamento flexível.

E

E

SGEA01 - SGEG01
SGEA21
SGEA31 - SGEG30
SGEA51
SGEG40 - SGES40
SGEG60 - SGES60
SGEG80 - SGES80

SGEK01
SGEK21
SGEK31
SGEK51
SGEK40
SGEK60
SGEK80

EGE0
EGE2
EGE3
EGE5
EGE4
EGE6
EGE8

SGEA01 - SGEG01
SGEA21
SGEA31 - SGEG30
SGEA51
SGEG40 - SGES40
SGEG60 - SGES60
SGEG80 - SGES80
SGEG90

EGE0RR
EGE2RR
EGE3RR
EGE5RR
EGE4RR
EGE6RR
EGE8RR
EGE9RP

SGEK01
SGEK21
SGEK31
SGEK51
SGEK40
SGEK60
SGEK80
-

Ø máx
Ranhurado com chaveta

Ø máx
Ranhurado com chaveta
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Furo cilíndrico métrico, acabamento H7. Chaveta conforme DIN 6885 folha 1 (JS9) 	

01 

21 

31 

40 

51 

60 

80 

90

Tamanho Materiais

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

8 
3

9 
3

10 
3

11 
4

12 
4

13 
5

14 
5

15 
5

15 
4

16 
4

16 
5

16 
5

17 
5

18 
6

19 
5

19 
6

20 
5

20 
6

22 
6

22 
8

22 
5

24
6

24 
8

25 
8

25 
7

01 

21 

31 

40 

51 

60 

80 

90

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

95 
25

30 
10

30 
8

32 
10

32 
8

35 
10

35 
8

38 
10

40 
12

42 
12

45 
14

48 
14

50 
14

52 
16

55 
16

60 
18

63 
18

65 
18

70 
20

75 
20

80
22

82 
22

90 
25

100 
28

28 
8

Diâmetro / Chaveta [mm]

Diâmetro / Chaveta [mm]

Tamanho Materiais

Diâmetros do semi acoplamento

SGEG-SGEA-SGES-SGEK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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•
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•
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Diâmetros do semi acoplamento

SGEG-SGEA-SGES-SGEK

Furo cilíndrico polegadas, acabamento H7. Chaveta conforme DIN 6885 folha 1 (JS9) 	

01 

21 

31 

40 

51 

60 

80 

90

Materiais

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

11.11 
3.18 

12.7 
3.18 

13.45 
3.18

15.87 
4.76

15.87 
3.97 

17.46 
4.76

19.02 
3.17

19.05 
4.76

19.05 
6.35

22.22 
4.76

22.22 
6.35 

22.22 
4 

25.4 
6.35

25.4 
4.76

26.94 
4.76

28.58 
6.35

01 

21 

31 

40 

51 

60 

80 

90

Materiais

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

Alumínio
Aço

Ferro fundido
Alumínio

Aço
Ferro fundido

31.75 
6.35

31.75 
7.94

34.94 
7.94

38.1 
9.52 

41.27 
9.52 

41.6 
12 

44.45 
11.11 

47.63 
12.7 

50.8 
12.7 

53.94 
12.7 

60.33 
15.88 

60.33 
12.7 

73.03 
19.05

85.73 
22.23 

92.07 
22.22 

28.58 
7.94 

Diâmetro / Chaveta [mm]

Diâmetro / Chaveta [mm]

Tamanho

Tamanho
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•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
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Estriado involuta SAE (ângulo 30°) - ANS.B.92,1,1970

Tamanho Materiais 9
16/32

10
16/32

11
16/32

12
16/32

13
16/32

14
16/32

15
16/32

21
16/32

23
16/32

27
16/32

33
16/32

40
16/33

14
12/24

16
12/24

17
12/24

13
8/16

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Nr. de dentes - Passo diametral

Tamanho Materiais 15
8/16

17
8/16

20
24/48

21
24/48

23
24/48

25
24/48

26
24/48

28
24/48

29
24/48

32
24/48

23
40/80

36
48/96

41
48/96

47
48/96

33
32/64

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Nr. de dentes - Passo diametral

Diâmetros do semi acoplamento

SGEG-SGEA-SGES-SGEK

• • • •• • • •

• •• •• •

• •

• • • •• • • •

• •• •• •

• •••

• • • • • •• • •

•

• • • •• • • •

• •• •• •

• ••• • •• •• • •• •

• •• •• • • •• • •

• •

• •• • • •

• •• •• •

• •••

• •• •• • • •• • •

• •

• • •

• •• •• •

• •••

• •• •• • • •• • •

• •

• • • •• • • •

• •• •• •

• ••

• • • •• • • •

• •• •• •

• •••

• • • • • •• • •

•

• • • •• • • •

• •• •• •

• ••• • •• •• • •• •

• •• •• • • •• • •

• •

• •• • • •

• •• •• •

• •••

• •• •• • • •• • •

• •

• • •

• •• •• •

• •••

• •• •• • • •• • •

• •
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Diâmetros do semi acoplamento

SGEG-SGEA-SGES-SGEK

Furos estriados conforme DIN 5480

Tamanho

Tamanho

Materiais

Materiais

13
18x1.25

21
28x1.25

14
20x1.25

21
45x2

14
30x2

22
70x3

14
32x2

24
32x1.25

16
35x2

24
50x2

17
37x2

26
55x2

18
25x1.25

28
60x2

18
38x2

29
38x1.25

18
40x2

34
70x2

20
42x2

38
80x2

18
60x3

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Nr. de dentes - Tamanho

Nr. de dentes - Tamanho

• •

• • •• • •

•

• • •• • •

• • •

•

• • •• •• •• •

• •• •

•

•• •• •

•• •• • •• • •

• •

• • •• •• •• •

• • •• • ••

• •

• • •

••• • •• • •

•

• •

• • •• • •

•

• • •• • •

• • •

•

• • •• •• •• •

• •• •

•

•• •• •

•• •• • •• • •

• •

• • •• •• •• •

• • •• • ••

• •

• • •

••• • •• • •

•
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Furos estriados conforme DIN 5481

Tamanho Materiais 28
8x10

30
10x12

31
12x14

32
15x17

33
17x20

34
21x24

35
26x30

36
38x34

41
60x65

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Nr. de dentes - Tamanho

Furos estriados conforme DIN 5482

Tamanho Materiais 9
A17x14

8
A15x12

10
A18x15

12
A20x17

13
A22x19

14
A25x22

15
A28x25

16
A30x27

17
A32x28

18
A35x31

19
A38x34

20
A40x36

21
A42x38

23
A48x44

22
A45x41

24
A50x45

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Nr. de dentes - Tamanho

Tamanho Materiais 25
A52x47

26
A55x50

27
A58x53

28
A60x55

29
A62x57

30
A65x60

31
A68x62

32
A70x64

33
A72x66

34
A75x69

35
A78x72

36
A80x74

37
A82x76

38
A85x79

39
A88x82

01 

21 

31 

40 

60 

80 

90

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Aço
Ferro fundido

Nr. de dentes - Tamanho

•

• • • • • •

• •• • •

•

•

••

•

• •• •

• • •• •

•

• • • • • •

• •• • •

• •• •• •• •• •• •• • •

• •• •• •• •• •• •• • •

• • •• • •

• • • • • •

•

• • •

•

• • •

•

• • • • • •

• •• • •

•

•

••

•

• •• •

• • •• •

•

• • • • • •

• •• • •

• •• •• •• •• •• •• • •

• •• •• •• •• •• •• • •

• • •• • •

• • • • • •

•

• • •

•

• • •

Diâmetros do semi acoplamento

SGEG-SGEA-SGES-SGEK
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Para motor elétrico IEC entre tamanho 63 até 225

Série AKG

Acoplamentos
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AKG INFORMAÇÕES GERAIS

AKG02
AKG03
AKG04 / AKG05
AKG07
AKG07
AKG11
AKG12
AKG13
AKG13
AKG16
AKG18

3Tamanho do acoplamento 0.5 1 2
Tamanho padrão europeu

3.5 4 Motores IEC tamanhoTamanho padrão alemão
ZB ZF ZG

Motores elétricos IEC

- Cubos: Alumínio, Ferro fundido, Aço
- Materiais do inserto elástico: NBR borracha 87 Sh A
 Poliuretano 95 Sh A

Diretiva ATEX 2014/34/UE 
e Regulamento UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda).

Mediante solicitação, é possível certificar o AKG de acordo com a ATEX CAT. 2G - Áreas 1 - 2

Dados técnicos

Materiais

Flange de ligação com componentes modulares compatíveis para uso com: 
- Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
- Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-  Água glicol tipo HFC, norma ISO 6743/4: solicite a versão anodizada

 Compatibilidade com fluidos

De -30 °C a +80 °C
Temperatura

 Aplicações especiais
 Quaisquer aplicações não abrangidas pelas indicações normais 
contidos neste catálogo deverão ser avaliados e aprovados pelo 
Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

 Para temperaturas fora desse intervalo, entre em contato 
com o Departamento Técnico e de Vendas da MP FILTRI.

Nota

IEC 63 Ø140 - Ø11x23
IEC 71 Ø160 - Ø14x30
IEC 80 Ø200 - Ø19x40
IEC 90 Ø200 - Ø24x50
IEC 110 Ø250 - Ø28x60
IEC 112 Ø250 - Ø28x60
IEC 132 Ø300 - Ø38x80
IEC 160 Ø350 - Ø42x110
IEC 180 Ø350 - Ø48x110
IEC 200 Ø400 - Ø55x110
IEC 225 Ø450 - Ø60x140

 Acoplamentos - Para motor elétrico IEC entre tamanho 63 até 225
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AKG

KIT DE ACOPLAMENTO PARA BOMBAS DE PALHETAS, PARAFUSOS E PISTÕES

Exemplo de configuração:

KIT DE ACOPLAMENTO PARA BOMBAS DE ENGRENAGENS 

Exemplo de configuração: AKG02 FS200 Z EX

NOTA:
O código completo do kit de acoplamento pode ser selecionado pela seleção do motor elétrico e da bomba 
hidráulica no software de seleção B&C disponível em www.mpfiltri.com

Designação e código para pedido

 Código de identificação dos motores

ATEX 2014/34/UE e Regulamento 
UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda)

ATEX 2014/34/UE e Regulamento 
UK S.I. 2016 No. 1107 (conforme emenda)

  Código de identificação do flange da bomba
 FS200 Ver páginas 43 - 44 - 45

 Código de identificação do motor elétrico
M01 Ver software

 Código de identificação de certificação ATEX

   Código de identificação de certificação ATEX

EX

EX

Índice de revisão
 Código de identificação da bombao
Z

Ver software
 Código de identificação da bomba
Z0000

02
03
04
05
07
11
12

 Tamanho  Tamanho

13
43
44
45
46
48

180 B3-B5
63 B14
71 B14
80 B14
90 B14
100/112 B14

63 B3-B5
71 B3-B5    
80 B3-B5    
90 B3-B5    
100/112 B3-B5    
132 B3-B5    
160 B3-B5

 Código de identificação dos motores
 Tamanho  Tamanho

M01 80 B3-B5
M08
M09

M02

M10
M03

M11
M04

90 B3-B5    

M12
M05

100/112 B3-B5    

M06

132 B3-B5    
160 B3-B5    

M07

180 B3-B5

200 B3-B5
225 B3-B5
250 B3-B5
 280 B3-B5
315 B3-B5
355 B3-B5

AKG M01 EXZ0000
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Dimensões

AKG

Ø
1

Ø
4

Ø
2

Ø6 Ø6

Ø
3

Ø
1

Ø
2

Ø
3

Ø
1

Ø

Ø
4

Ø
2

Ø
3

05

1

2

3

3.5

4

Bosch

Bomba grupo Eixo tipo

paralelo
paralelo

cônico 1:8
paralelo

cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:8
cônico 1:5
cônico 1:5
cônico 1:5

6.0
7.0
9.7

12.0
13.9
17.2
22.2
22.2
22.2
22.2
25.6
25.6
33.3
33.3
9.8

16.9
25.2

2.0
2.0
2.4
3.0
3.0

3.2 - 4
4.0
4.0
4.0
4.0

4.76 - 5.0
4.76 - 5.0
6.35 - 7.0
6.35 - 7.0

2.0
3.0
5.0

Semi acoplamento 
da bomba código

FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FS200
FS300
FS300
FS300
FS300
FS350
FS350
FS400
FS400
FSZBR
FSZFR
FSZGR

Ø

Identificação do eixo

Chaveta

chaveta
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AKG TABELA DE COMBINAÇÕES

Motor IEC B3/5 - bomba de engrenagens padrão

IEC - Motores elétricos 
Motor 

tamanho
Ponta de

eixo [Ø x L]

Bomba 
identificação

código
Semi-acoplamento 
lado motor código

Inserto 
elástico

Semi-acoplamento 
lado bomba código

Componentes

FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS200
FSZFR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS200
FSZFR
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS200
FSZFR
FS25T
FS300
FS3M0
FS3T0

63

71

80

90

100
112

11x23

14x30

19x40

24x50

28x60

SGEA01M01019FG

SGEA01M02028FG

 

SGEA01M03048FG

SGEA21M03048FG

SGEA01M04048FG

SGEA21M04048FG

SGEA21M05055FG

SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1CO
SGEA01FS1MO
SGEA01FSZBR
SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR
SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR
SGEA21FS100
SGEA21FS1C0
SGEA21FS1M0
SGEA21FSZBR
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR
SGEA21FS300
SGEA21FS300
SGEA21FS300
SGEA21FS300

Código completo do 
kit de acoplamento

EGE 0

EGE 0

 

EGE 0

EGE 2

EGE 0

EGE 2

EGE 2 

11

14

19

24

28

19

24

4

5

6

8

8

6

8

50

59

80

80

94

94

94

AKG02FS05MZEX
AKG02FS05CZEX
AKG02FS100ZEX
AKG02FS1C0ZEX
AKG02FS1M0ZEX
AKG02FSZBRZEX
AKG03FS05MZEX
AKG03FS05CZEX
AKG03FS100ZEX
AKG03FS1C0ZEX
AKG03FS1M0ZEX
AKG03FSZBRZEX
AKG04FS05MZEX
AKG04FS05CZEX
AKG04FS100ZEX
AKG04FS1C0ZEX
AKG04FS1M0ZEX
AKG04FSZBRZEX
AKG04FS200ZEX
AKG04FSZFRZEX
AKG05FS05MZEX
AKG05FS05CZEX
AKG05FS100ZEX
AKG05FS1C0ZEX
AKG05FS1M0ZEX
AKG05FSZBRZEX
AKG05FS200ZEX
AKG05FSZFRZEX
AKG07FS100ZEX
AKG07FS1C0ZEX
AKG07FS1M0ZEX
AKG07FSZBRZEX
AKG07FS200ZEX
AKG07FSZFRZEX
AKG07FS300ZEX
AKG07FS300ZEX
AKG07FS300ZEX
AKG07FS300ZEX

2
2

2.4
3
3
2
2
2

2.4
3
3
2
2
2

2.4
3
3
2

3.5/4
3
2
2

2.4
3
3
2

3.5/4
3

2.4
3
3
5

3.2/4
3
4
4
4
4

6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5

6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5

6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5
17.2-1:8

16.9
6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5
17.2-1:8

16.9
9.7-1:8

12
13.9-1:8
25.2-1:5
17.2-1:8
16.9-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8

ØP.ØM.DM

Ch. M. Ch. P.Comprimento total

ØM. ØP.

ØM. Ch. M. ØP. Ch. P.
Comp.
total
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AKG

FSZGR
FS200
FSZFR
FS25T
FS300
FS3M0
FS3T0
FS35M
FS350
FSZGR
FS200
FSZFR
FS25T
FS300
FS3M0
FS3T0
FS35M
FS350
FS200
FS300
FS3M0
FS35M
FS350
FSZFR
FSZGR
FS300
FS3MO
FS35M
FS350
FSZGR
FS300
FS3MO
FS35M
FS350
FSZGR
FS300
FS3MO
FS35M
FS350
FSZGR
FS300
FS3MO
FS35M
FS350
FSZGR

FS100
FS1C0
FS1M0
FSZGR
FS200
FSZFR
FS25T
FS300
FS3M0
FS3T0
FS35M
FS350

160

180

200

225

250

280

315

132

42x110

48x110

55x110

60x140

65x140

75x140

80x170

38x80

SGEA51M07109FG

SGEA51M08109FG

SGEA51M09109FG

SGEG60M10110

SGEG60M11140
 

SGEG80M12140

SGEG80M13170

SGEA31M06077FG

EGE 5

EGE 5 

EGE 5 

EGE 6 

EGE 6 

EGE 8 

EGE 8 

EGE 3

SGEA51FSZGR
SGEA51FS200
SGEA51FSZFR
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS350
SGEA51FS350
SGEA51FSZGR
SGEA51FS200
SGEA51FSZFR
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS350
SGEA51FS350
SGEA51FS200
SGEA51FS300
SGEA51FS300
SGEA51FS350
SGEA51FS350
SGEA51FSZFR
SGEA51FSZGR
SGEG60FS300
SGEG60FS300
SGEG60FS350
SGEG60FS350
SGEG60FSZGR
SGEG60FS300
SGEG60FS300
SGEG60FS350
SGEG60FS350
SGEG60FSZGR
SGEG80FS300
SGEG80FS300
SGEG80FS350
SGEG80FS350
SGEG80FSZGR
SGEG80FS300
SGEG80FS300
SGEG80FS350
SGEG80FS350
SGEG80FSZGR

SGEA31FS100
SGEA31FS1C0
SGEA31FS1M0 
SGEA31FSZGR 
SGEA31FS200 
SGEA31FSZFR 
SGEA31FS300 
SGEA31FS300 
SGEA31FS300
SGEA31FS300 
SGEA31FS350 
SGEA31FS350

42

38

48

55

60

65

75

80

12

10

14

16

18

18

20

22

167

135

167

167

167

168

198

228

AKG12FSZGRZEX
AKG12FS200ZEX
AKG12FSZFRZEX
AKG12FS300ZEX
AKG12FS300ZEX
AKG12FS300ZEX
AKG12FS300ZEX
AKG12FS350ZEX
AKG12FS350ZEX
AKG13FSZGRZEX
AKG13FS200ZEX
AKG13FSZFRZEX
AKG13FS300ZEX
AKG13FS300ZEX
AKG13FS300ZEX
AKG13FS300ZEX
AKG13FS350ZEX
AKG13FS350ZEX
AKG16FS200ZEX
AKG16FS300ZEX
AKG16FS300ZEX
AKG16FS350ZEX
AKG16FS350ZEX
AKG16FSZFRZEX
AKG16FSZGRZEX
AKG18FS300ZEX
AKG18FS300ZEX
AKG18FS350ZEX
AKG18FS350ZEX
AKG18FSZGRZEX
AKG20FS300ZEX
AKG20FS300ZEX
AKG20FS350ZEX
AKG20FS350ZEX
AKG20FSZGRZEX
AKG22FS300ZEX
AKG22FS300ZEX
AKG22FS350ZEX
AKG22FS350ZEX
AKG22FSZGRZEX
AKG26FS300ZEX
AKG26FS300ZEX
AKG26FS350ZEX
AKG26FS350ZEX
AKG26FSZGRZEX

AKG11FS100ZEX
AKG11FS1C0ZEX
AKG11FS1M0ZEX
AKG11FSZGRZEX
AKG11FS200ZEX
AKG11FSZFRZEX
AKG11FS300ZEX
AKG11FS300ZEX
AKG11FS300ZEX
AKG11FS300ZEX
AKG11FS350ZEX
AKG11FS350ZEX

5
3.2/4

3
4
4
4
4

4.76/5
4.76/5

5
3.2/4

3
4
4
4
4

4.76/5
4.76/5
3.2/4

4
4

4.76/5
4.76/5

3
5
4
4

4.76/5
4.76/5

5
4
4

4.76/5
4.76/5

5
4
4

4.76/5
4.76/5

5
4
4

4.76/5
4.76/5

5

2.4
3
3
5

3.2/4
3
4
4
4
4

4.76/5
4.76/5

25.2-1:5
17.2-1:8
16.9-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
25.2-1:5
17.2-1:8
16.9-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
17.2-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
16.9-1:5
25.2-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
25.2-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
25.2-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
25.2-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5
25.2-1:5

9.7-1:8
12

13.9-1:8
25.2-1:5
17.2-1:8
16.9-1:5
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
22.22-1:8
25.6-1:5
25.6-1:5

Motor IEC B3/5 - bomba de engrenagens padrão

TABELA DE COMBINAÇÕES

IEC - Motores elétricos 
Motor 

tamanho
Ponta de

eixo [Ø x L]

Bomba 
identificação

código
Semi-acoplamento 
lado motor código

Inserto 
elástico

Semi-acoplamento 
lado bomba código

Componentes
Código completo do 
kit de acoplamento ØM. Ch. M. ØP. Ch. P.

Comp.
total
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AKG 
Motor IEC B14 - bomba de engrenagens padrão

TABELA DE COMBINAÇÕES

FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS200
FSZFR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS200
FSZFR
FS05M
FS05C
FS100
FS1C0
FS1M0
FSZBR
FS200
FSZFR

63

71

80

90

100
112

11x23

14x30

19x40

24x50

28x60

EGE0

EGE 0 

EGE 0 

EGE 2 

EGE 0 

EGE 2 

EGE 2 

SGEA00FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR
SGEA01FS05M
SGEA01FS05C
SGEA01FS100
SGEA01FS1C0
SGEA01FS1M0
SGEA01FSZBR
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR
SGEA21FS05M
SGEA21FS05C
SGEA21FS100
SGEA21FS1C0
SGEA21FS1M0
SGEA21FSZBR
SGEA21FS200
SGEA21FSZFR

AKG43FS05MZEX
AKG43FS05CZEX
AKG43FS100ZEX
AKG43FS1C0ZEX
AKG43FS1M0ZEX
AKG43FSZBRZEX
AKG44FS05MZEX
AKG44FS05CZEX
AKG44FS100ZEX
AKG44FS1C0ZEX
AKG44FS1M0ZEX
AKG44FSZBRZEX
AKG45FS05MZEX
AKG45FS05CZEX
AKG45FS100ZEX
AKG45FS1C0ZEX
AKG45FS1M0ZEX
AKG45FSZBRZEX
AKG45FS200ZEX
AKG45FSZFRZEX
AKG46FS05MZEX
AKG46FS05CZEX
AKG46FS100ZEX
AKG46FS1C0ZEX
AKG46FS1M0ZEX
AKG46FSZBRZEX
AKG46FS200ZEX
AKG46FSZFRZEX
AKG48FS05MZEX
AKG48FS05CZEX
AKG48FS100ZEX
AKG48FS1C0ZEX
AKG48FS1M0ZEX
AKG48FSZBRZEX
AKG48FS200ZEX
AKG48FSZFRZEX

11 4 50

2
2

2.4
3
3
2
2
2

2.4
3
3
2
2
2

2.4
3
3
2

3.2/4
3
2
2

2.4
3
3
2

3.5/4
3
2
2

2.4
3
3
2

3.5/4
3

6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5

6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5

6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5
17.2-1:8

16.9
6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5
17.2-1:8

16.9
6
7

9.7-1:8
12

13.9-1:8
9.8-1:5
17.2-1:8

16.9

14

19

24

28

5

6

8

8

59

79

79

94

19

24

6

8

87

87

SGEA01M01019FG

SGEA01M02028FG

 

SGEA01M03048FG

SGEA21M03048FG
 

SGEA01M04048FG

SGEA21M04048FG

SGEA21M05055FG

IEC - Motores elétricos 
Motor 

tamanho
Ponta de

eixo [Ø x L]

Bomba 
identificação

código
Semi-acoplamento 
lado motor código

Inserto 
elástico

Semi-acoplamento 
lado bomba código

Componentes
Código completo do 
kit de acoplamento ØM. Ch. M. ØP. Ch. P.

Comp.
total
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Acoplamento de engrenagem em aço com dentes curvos

Acoplamentos

Série SGDR
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SGDR

Acoplamentos: Aço C40
Luva: Nylon PA66 Cor azul

Materiais de acoplamento de engrenagens

-	Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
-	Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-	Água glicol tipo HFC, ISO 6743/4 padrão: peça versão anodizada

Compatibilidade com fluidos

Luva de Nylon PA66: de -20 °C a +90 °C
Temperatura

Quaisquer aplicações não abrangidas pelas indicações normais 
contidos neste catálogo devem ser avaliadas e aprovadas pelo 
Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

Aplicações especiais

Para temperaturas fora desse intervalo, entre em 
contato com MP Filtri Departamento Técnico e de 
Vendas.

Nota

INFORMAÇÕES GERAIS

Aço carbono C40Motores elétricos IEC
tamanho

Motores elétricos IEC

Eixo  
DIN 5480 

Eixo  
ISO 3019-2   

Eixo  
DIN 5481    

Eixo  
ANSI B92. 1A 1976   

Eixo  
DIN 5482   

 Acoplamentos - Gama para motor elétrico IEC do tamanho 63 até o tamanho 225

Dados técnicos

 Acoplamentos - Gama para motor elétrico IEC do tamanho 63 até o tamanho 225

IEC 80 Ø200 - Ø19x40
IEC 90 Ø200 - Ø24x50
IEC 100 Ø250 - Ø28x60
IEC 112 Ø250 - Ø28x60
IEC 132 Ø300 - Ø38x80
IEC 160 Ø350 - Ø42x110
IEC 180 Ø350 - Ø48x110
IEC 200 Ø400 - Ø55x110
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SGDRINFORMAÇÕES GERAIS

 Semi-acoplamento de bomba

 Tamanho

Exemplo de configuração: SGDR
SGDR

42
55

28

SEMI ACOPLAMENTO PARA EIXO RANHURADO

 Código de tamanho do orifício

 Comprimento

PD02

040 Ver página 50

Ver página 19

PD02 04028

 Semi-acoplamento de bomba

 Tamanho

Exemplo de configuração: SGDR
SGDR

42
55

28

SEMI ACOPLAMENTO VAZIO

 Sem orifício
PB

PB28

 Semi-acoplamento de bomba Exemplo de configuração: SGDR
SGDR

SEMI ACOPLAMENTO PARA EIXO PARALELO

 Código de tamanho do orifício

 Modo de chave dupla (apenas combinações disponíveis)

 Comprimento

G02

2E

040 Ver página 50

Ver página 18 (Eixo paralelo - somente chave dupla)

Ver página 18

2EG02 04028

 Tamanho

42
55

28

Designação e código para pedido
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SGDR
Dimensões

Ø
e

Øe

Ø

Ø

Notas: 
- Parafuso incluso
- Versão de chave dupla apenas lado da bomba

Semi-acoplamento de motor

SGDR28M03040
SGDR28M04040
SGDR28M05040
SGDR42M06042
SGDR42M07042
SGDR55M08060
SGDR55M09060

0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
2.5

Peso [kg]IEC - Motores elétricos 

80
90

100-112
132
160
180
200

Carcaça Ponta de eixo [Ø x L] Øe L Ø chaveta Fg
19x40
24x50
28x60
38x80

42x110
48x110
55x110

45
45
45
60
60
60
84

40
40
40
42
42
42
60

19
24
28
38
42
48
55

6
8
8

10
12
14
16

M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8

Dimensões [mm]

Dimensões [mm]

Código de meio acoplamento

Semi-acoplamentos de bomba

SGDR28*** 
SGDR42*** 
SGDR55*** 

Complete a designação do semi acoplamento com o código da interface da bomba e o comprimento.
Exemplo: SGDR280PD02050 (ver página 19).

0.5
1.0
2.5

Peso [kg]Øe L
45
60
84

40
42
60

Código de meio acoplamento

Eixo estriado

chaveta chaveta

L

FG

ch
av

et
a

Versão com chave dupla
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SGDR
Dimensões

Ø
e

Øe

Ø

Ø

Luva

E

B B

Código de meio acoplamento

EGR066PA
EGR090PA
EGR125PA

SGDR28
SGDR42
SGDR55

0.050
0.150
0.371

Peso [kg]Øe E B
66
90

125

38
52
65

16
22
27

Código
Dimensões [mm]
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Todos os dados, detalhes e palavras contidas nessa publicação são fornecidas apenas para fins informativos.
A MP Filtri reserva-se ao direito de fazer modificações aos modelos e versões dos produtos descritos a qualquer momento 

por razões técnicas e/ou comerciais.
As cores e as fotos dos produtos são meramente indicativas.

Qualquer reprodução, parcial ou completa, deste documento é estritamente proibida.
Todos os direitos estão estritamente reservados.
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