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UM LÍDER MUNDIAL NO CAMPO 
DE EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM HIDRÁULICA.

Nossa empresa começa em 1964, quando Bruno Pasotto 
decidiu  atender aos pedidos de um mercado ainda parcialmente 
explorado, com o estudo, design, desenvolvimento, produção 
e comercialização de uma vasta variedade de filtros para 
equipamentos hidráulicos capazes de satisfazer as necessidades 
dos fabricantes em todos os setores.
A qualidade de nossos produtos, a nossa extrema competitividade 
em relação aos principais produtores internacionais e nossas 
constantes atividades de pesquisa, design e desenvolvimento nos 
tornaram um líder mundial no campo da filtragem de circuitos 
hidráulicos.
Presentes há 50 anos no mercado, desempenhamos um papel 
verdadeiramente decisivo na definição do nosso setor, e agora 
somos um grupo capaz de controlar toda a nossa cadeia de 
produção, monitorando todos os processos de fabricação para 
garantir padrões de qualidade superiores e fornecer soluções 
concretas para a rápida evolução das necessidades dos clientes 
e do mercado.
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Nossa filosofia orientada para o cliente, que nos permite 
satisfazer todos os pedidos dos clientes com rapidez e com 
produtos personalizados, nos torna uma empresa dinâmica 
e flexível.
A possibilidade de controlar e monitorar constantemente todo 
o processo de produção é essencial para garantir a qualidade 
dos nossos produtos.

Nosso trabalho se baseia em uma habilidade de interação 
entre tecnologia avançada e mão de obra excelente,
personalizando produtos de acordo com solicitações 
específicas do mercado, focalizando fortemente na inovação 
e qualidade, e seguindo cada etapa na fabricação de produtos 
padrão e especiais, respeitando plenamente as expectativas 
dos clientes.
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LÍDER DE MERCADO



EUA

CANADÁ
REINO UNIDO

FRANÇA

   ITÁLIA

ALEMANHA

ÍNDIA

RÚSSIA

R.P. CHINA

MUNDIALPRESENÇA
Nossas filiais estrangeiras nos permitem oferecer uma variedade 
diversificada de produtos que nos permitem enfrentar com 
sucesso o desafio agressivo da concorrência internacional e 
também manter uma presença estável a nível local.

SINGAPURA

EMIRADOS 
ÁRABES UNIDOS

10O Grupo possui         sucursais de negócios
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TECNOLOGIA

Nossa constante busca pela excelência na qualidade 
e inovação tecnológica nos permite oferecer apenas as 
melhores soluções e serviços para aplicações em vários 
campos incluindo indústria em geral, equipamentos de 
testes, lubrificação, engenharia pesada, energias renováveis, 
engenharia naval, engenharia offshore, sistemas de aviação, 
tecnologias emergentes e instalações móveis (por exemplo, 
tratores, escavadeiras, bombas de concreto, plataformas).
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E PRODUÇÃO

Nosso alto nível de experiência tecnológica significa que 
podemos confiar totalmente em nossos próprios 
recursos sem recorrer a provedores externos. Isso, 
por sua vez, nos permite satisfazer um número crescente 
de pedidos de clientes, também explorando nossa gama 
de máquinas e equipamentos constantemente atualizados, 
com estações de trabalho totalmente automatizadas 
capazes de produzir 24 horas.



Introdução 6

Taxas de vazão 
até 3000 l/min

Pressão 
até 20 bar

Montagem:
- Em linha
- Top tanque
- Em versões simplex 
 e duplex

Taxas de vazão 
até 300 l/min

Pressão até 80 bar

Montagem:
- Em linha
- Top tanque

Taxas de vazão 
até 875 l/min

Montagem:
- Imerso no tanque
- Em linha
- No tanque com 
 válvula de isolamento
- No tanque com 
 sucção submersa

Taxas de vazão 
até 750 l/min

Pressão de 110 bar 
até 560 bar

Montagem:
- Em linha
- Manifold
- Em versões simplex 
 e duplex

Taxas de vazão 
até 3000 l/min

Pressão até 80 bar

Montagem:
- Em linha
- Paralelo em versão   
  manifold
- Em versões simplex 
 e duplex

FILTROS
BAIXA E MÉDIA 
PRESSÃO

FILTROS
ALTA 
PRESSÃO

FILTROS
SPIN ON 

Taxas de vazão 
até 365 l/min

Pressão até 35 bar

Montagem:
- Em linha
- Top tanque

FILTROS
SUCÇÃO

FILTROS
RETORNO

FILTROS
RETORNO /
SUCÇÃO
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PRODUTOSGAMA DE
A MP Filtri oferece uma ampla e articulada gama de produtos para o mercado global, adequado a todos 
os setores industriais que utilizam equipamentos hidráulicos.

Isso inclui filtros (sucção, retorno, retorno/succão, spin-on, pressão, pressão em aço inox) e componentes 
estruturais (flanges de ligação motor/bomba, acoplamentos de transmissão, anéis de amortecimento, 
suporte de pé, tanques de alumínio, tampa de inspeção).

Podemos fornecer todas as necessidades e soluções exigidas pela moderna indústria hidráulica para 
monitorar os níveis de contaminação e outras condições de fluidos.

As unidades de filtragens móveis e uma variedade completa de acessórios nos permitem fornecer tudo o 
que é necessário para uma serviço completo nos circuitos hidráulicos.

Taxas de vazão até 150 l/min
Pressão de 320 bar 
até 1000 bar

Montagem:
- Em linha
- Manifold
- Em versões simplex 
 e duplex

FILTROS
AÇO INOXIDÁVEL 
ALTA PRESSÃO

PRODUTOS DE 
MONITORAMENTO 
DA CONTAMINAÇÃO

Taxas de vazões de 15l/
min até 200l/min 

UNIDADES DE 
FILTRAGEM 
MÓVEL

- Produtos de   
 Monitoramento da 
 Contaminação
- Contadores de partículas  
 portáteis(online) e inline
- Produtos de amostragem 
 por frascos
- Totalmente calibrado usando 
 as principais Normas ISO
- Uma ampla gama de 
 compatibilidades para suportar 
 todos os tipos de fluidos e   
 protocolos de comunicação

- Bocais de
 abastecimento de 
 óleo e respiro de ar
- Medidores de nível 
 ópticos e elétricos
- Válvula seletoras 
 de manômetro
-  Suportes de fixação 

de tubos
- Medidores de pressão

- Flanges de ligação em  
 alumínio para motores 
 de 0.12 kW a 400 kW
- Acoplamentos em alumínio
 Ferro fundido - Aço
- Anéis de amortecimento
- Suporte de pé
- Tanques de alumínio
- Coberturas de limpeza

PRODUTOS DE 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA

ACESSÓRIOS



TRANSMISSÃO DE ENERGIA PRODUTOS
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ÍNDICE

LMG

LMC - LDC

LMS - LDS

MULTICOMPONENTES

Informações gerais 

Flange de ligação com flange retangular 

Flanges de ligação para bombas de pistão, parafusos e palhetas 

Flange de ligação - Baixo ruído

Flange de ligação - Multi-componentes 2 - 3

FLANGES DE LIGAÇÃOpágina

ANM A

PDM A

MPDR PDMA - MPDR

OB

SE10

Anéis de amortecimento

Suportes de pé

Hastes de amortecimento

Tampas de inspeção

Tanques de alumínio

ACESSÓRIOSpágina

EMPRESA

GAMA DE PRODUTOS

DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

SOFTWARE DE SELEÇÃO

INTRODUÇÃO
1

6

10

12

página1

SGEG - SGEA - SGES - SGEK - EGE

AKG

SGDR - EGR

ACOPLAMENTOSpágina

16

21

39

47

14

Informações gerais

Semi-acoplamento flexível em alumínio, ferro fundido e aço

Para motor elétrico IEC entre tamanho 63 até 225

Acoplamento de engrenagem em aço com dentes curvos

54

59

71

79

87

52

110

112

113

114

119

108
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DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO
UM GUIA PARA SELECIONAR CORRETAMENTE FLANGES DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

- Potência do motor elétrico/tamanho do motor
- Fabricante e tipo de bomba

Páginas 71 ÷ 77 para tamanho do motor elétrico IEC 100-112 - LMC250

LMC 250 flange com altura ≥ 135.5 - LMC250AFSQ

O código do flange deverá ser preenchido com o código das características 
de fixação e eixo da bomba (ver páginas 56-57).
Para o caso específico:
Furo guia 82.55 - PCD 106.4 - 2 furos M10: Código de fixação 060

Código final do flange LMC250AFSQ060

Páginas 79 ÷ 85 para tamanho do motor elétrico IEC100-112 - LMS250

LMS 250 flange com altura ≥ 135.5 - LMS250AFSA

O código do flange deverá ser preenchido com o código das características 
de fixação e eixo da bomba (ver páginas 56-57).
Para o caso específico:
Furo guia 82.55 - PCD 106,4 - 2 furos M10: Código de perfuração 060

Código final do flange LMS250AFSA060

1 - Dimensões do eixo do motor e da bomba (ver folha de dados do motor elétrico)
2 - Eixo e flange da bomba (ver folha de dados da bomba)

Exemplo:
- Motor elétrico 2.2 kW - tamanho 100-112
- Código da bomba Atos PFE31 - Eixo 1

DADOS NECESSÁRIOS

Cálculo do comprimento do flange

Caso A
Solução com a série de flanges monobloco LMC/LDC

Caso B
Solução com a série de flange de baixo ruído LMS/LDS

VERIFICAR:

- H = 60 + 18 + 57.5 = 135.5 mm (18 = Sp Spider - ver página 31)

- Escolha o tipo de flange (LMC - LMS):
 Para a série do flange monobloco LMC/LDC, ver páginas 71 ÷ 77
 Para a série do flange de baixo ruído LMS/LDS, ver páginas 79 ÷ 85
 Para a série do flange Multicomponentes 2-3, ver páginas 87 ÷ 107

Nota: 
O comprimento do flange deverá ser maior ou igual que o comprimento 
calculado (135.5 mm)

Dimensão do motor elétrico IEC Dimensão da bomba hidráulica

Ø28 - chaveta 8

Ø19.05 - chaveta 4.76Ø250

60 57.5

9.5
Ø82.55

Ø106.4

2xØ11

código M05 ver página 18

código G01 ver página 18
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DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO
UM GUIA PARA SELECIONAR CORRETAMENTE FLANGES DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

Semi-acoplamento do motor (ver página 26)
Para o tamanho do motor elétrico IEC 100/112, o semi acoplamento é SGEA21M05060FG

Inserto Elástico (ver página 31)
Para SGEA21, EGE2 - EGE2RR
(escolha o material do inserto elástico conforme a aplicação, o fluido, a temperatura e o ciclo da máquina, etc)

Semi-acoplamento da bomba
Escolha o código conforme o diâmetro do eixo - ver páginas 18-19 para o eixo 19.05 - chaveta 4.76 - código: G01

Comprimento do semi-acoplamento da bomba = comprimento BH - THK Inserto elástico - THK Guia
   LMC = 138 mm - 60 - 18 - 9.5 = 50.5 mm
   LMS = 148 mm - 60 - 18 - 9.5 = 60.5 mm

LMC - Escolha o comprimento do semi acoplamento na página 26 ≤ 50.5 mm.
LMS - Escolha o comprimento do semi acoplamento na página 26 ≤ 60.5 mm.
LMC - Comprimento disponível para SGEA21 = 50 mm
LMS - Comprimento disponível para SGEA21 = 60 mm
Semi acoplamento para LMC: SGEA21G01050FG
Semi acoplamento para LMS: SGEA21G01050FG

Seleção de acoplamento

SOFTWARE PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO

disponível no site www.mpfiltri.com

Nota: para bombas múltiplas, recomendamos usar um suporte específico com base nas dimensões e peso da bomba.
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Software de seleção
Selecione “SOFTWARE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA” após o loginPasso 1

Escolha o fabricante: selecione “Tipo de bomba” e “Código da bomba”Passo 2

Escolha N Pólos do “Motor elétrico”: 
selecione “Forma construtiva” e “Tamanho”

Passo 3

DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO
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Insira na seção as dimensões da bomba 

“SELEÇÃO COM ENTRADA DE DADOS DA BOMBA”

e siga as instruções para obter o código 

dos componentes do acoplamentos

Não consegue encontrar a bomba no sistema?

Software de seleção

Pump

Manufacturer BERARMA

Pump model 02 PVS / PSP 2 31-40-50 (F) - (ISO)

Electric Motor

N. Poles 4

Power Kw 18,5

Power Hp 25

Size 180M

Eletric Motor Data

L 110

D 48

Ch 14

Flg 350

Pump data

L1 60

Thickness 10

d1 32

Ch1 10

t2 0

C 125

In 160

Nr 4

F M12

Optional with polyurethane spider red colour - 98 Shore A

P/n Bell-Housing kit:

P/n kit coupling :

P/n Complete kit :

NOT AVAILABLE

AKGMM06Z0119RR

AKMM06Z0119RRDI

Max torque (Nm):

Temperature °C:

1050

-30 ÷ 90

Ordering code Bell-Housing 

LMC350AFSU026DI

Half coupling code 

SGEA51M08109FG

EGE 5RR

SGEA51D04045FG

Ordering codes

Foot bracket: PDMA350

MP Filtri S.p.A. - Via 1° Maggio, 3

20060 Pessano con Bornago - Milano - Italy

Ph: 02.95703.1 - Fax : 02.95741497-95740188

sales@mpfiltri.com - www.mpfiltri.com

Baixar PDF Passo 6Selecione a opção desejada e baixe o arquivoPasso 5

Escolha o inserto elástico e a eventual opção Flange de Ligação e acessórios 
para montagem: clique em “CALCULAR”

Passo 4

DIMENSIONAMENTOS DE FLANGE DE LIGAÇÃO E ACOPLAMENTO

para montagem: clique em “CALCULAR”
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A gama de produtos é complementada por vários acessórios, incluindo: 

ANÉIS DE AMORTECIMENTO, feitos principalmente para o uso com as unidades da 
bomba do motor posicionadas verticalmente e com a bomba submersa no tanque 
de óleo. 

SUPORTES DE PÉ, que servem para suportar a unidade da bomba do motor 
caso o motor elétrico selecionado não possua pés de montagem. 

HASTES DE AMORTECIMENTO, para serem montadas sob os pés do motor elétrico 
ou sob os pés de apoio. 

TAMPAS DE INSPEÇÃO, facilitando a manutenção dos tanques de óleo nas 
unidades de energia hidráulica, sem necessariamente ter que desmantelar a 
unidade. 

TANQUES DE ALUMÍNIO com capacidade para 10 litros, permitindo a montagem 
de uma Unidade Hidráulica compacta. 

Acessórios 108



Acessórios

Anéis de amortecimento

Suportes de pé

Hastes de amortecimento

Tampas de inspeção

Tanques de alumínio

110

112

113

114

119

páginaANM A

PDM A

MPDR PDMA - MPDR

OB

SE10
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ANÉIS DE AMORTECIMENTO

Posicionado entre o flange de ligação lado motor e a tampa do tanque, 
ajudará a atenuar a transmissão de vibrações e a emissão do ruído gerado 
pelo sistema.

Os anéis de amortecimento oferecem ações de vedação hidráulica perfeitas 
graças ao seu perfil especial; os anéis de amortecimento estão disponíveis 
para motores elétricos IEC nos tamanhos de 80 a 315.

Quaisquer aplicações não abrangidas pelas indicações normais 
contidos neste catálogo devem ser avaliadas e aprovadas pelo 
Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri. 

Aplicações especiais
- Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
- Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-  Água glicol tipo HFC, norma ISO 6743/4: solicite a versão anodizada

Compatibilidade com fluidos

Anel interno: liga de alumínio fundido sob pressão
Estrutura externa: NBR 75 Shore A

Materiais

De -30 °C a +80 °C

Temperatura

Dados técnicos

ACESSÓRIOS

Exemplo de montagem

Para assegurar a aplicação, prosseguir com o cálculo do peso máximo e 
do momento com as seguintes fórmulas.

Valores acima da tabela poderão danificar o produto e não garantir a 
conformidade da aplicação!

Peso radial admissível e carga de flexão 
para os anéis de amortecimentos

Código F perm  [N] Mb perm [N∙m]

ANM A 200 
ANM A 250 
ANM A 300 
ANM A 350
ANM A 400
ANM A 450 
ANM A 550 
ANM A 660

370
720

1450
3600
4800
6600

13000
24000

30
65

175
740

1100
1600
4400
9000

Legenda
F perm = carga admissível (N)
Fp = pesos das bombas (N)
Fm = peso do motor (N)
Mb perm = carga de flexão (N∙m)

F perm ≥ Fp + Fm Mb perm ≥   Fm x l1 - Fp x l2

BOMBA

PAREDE DO RESERVATÓRIO

FLANGE DE LIGAÇÃO

ANÉIS DE AMORTECIMENTO

MOTORES ELÉTRICOS IEC

l1 l2
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ANÉIS DE AMORTECIMENTO

Dimensões

ACESSÓRIOS

Ø1

Ø2

Ø3

Ø1

Ø2

Ø3

Ø3

Ø3

Código Motores eléctricos - IEC Ø1 SØ2 F x P Nr. FØ3
Peso 
[kg]

40
45
50
58
50

M10x16
M12x16 
M12x16 
M16x20
M16x25 

4+4

ANM A 200 
ANM A 250 
ANM A 300 
ANM A 350
ANM A 400 

144
191
238
260
301

80, 90S / 90L
100L / 112M
132S / 132M

160L/160M, 180L/180M
200L

200
250
300
350
400

165
215
265
300
350

1.70
2.53
2.15
3.95
4.60

23
40
40

100
100

Código Motores eléctricos - IEC Ø1 SØ2 F x P Nr. FØ3
Peso 
[kg]

60
60
67

M16x25 
M16x25
M20x25

8+8
ANM A 450 
ANM A 550 
ANM A 660

352
452
552

225S / 225M
250M, 280M / 280S

315M / 315S

450
550
660

400
500
600

6.20
7.76
11.25

100
210
410

Ø1

Ø2

Ø3

Ø1

Ø2

Ø3

Ø3

Ø3

ANM A  200 ÷ 400

ANM A  450 ÷ 660

Dimensões [mm]

Dimensões [mm] Torque de aperto do parafuso    
[N∙m]

Torque de aperto do parafuso    
[N∙m]
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ACESSÓRIOS SUPORTES DE PÉ

- Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
- Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-  Água glicol tipo HFC, norma ISO 6743/4: solicite a versão anodizada

Compatibilidade com fluidos

4xØ1

4xØ1

4xØ1

4xØ1

Dimensões

P

P

R

R

L1

L1

Suporte de pé 

Suporte de pé 

H1

H1

R2

R2

B

B

H2

H2

L

L

B1

B1

R1

R1

L2

L2

S

S

H

H

Ø1

Ø1

F

F

Peso [kg]

Peso [kg]

360

180
207
262
320

200

86
115
145
170

200

80
98

130
160

220

100
128
157
188

300

106
128
172
210

30

16
14
18
18

30

14
14
16
20

30

13
21
21
25

261

111
146
191
235

18

8.5
11.0
13.0
13.0

PDM A 350 

PDM A 160 
PDM A 200 
PDM A 250 
PDM A 300

350

160
200
250
300

310

135
175
220
270

300

130
165
215
265

13

8.5
11.5
13.5
13.5

4.80

0.45
0.60
1.20
1.80

M16 

M8 
M10 
M12 
M12

Suporte de pé: liga de alumínio fundido sob pressão.
Materiais

De -30 °C a +80 °C

Temperatura

Dados técnicos

Os suportes de pé são fornecidos para suportar os motores elétricos IEC  
com flange B5 sem pés.

Disponíveis entre o tamanho 71 até o tamanho 180.

Dimensões [mm]

Dimensões [mm]
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ACESSÓRIOSHASTES DE AMORTECIMENTO

As hastes de amortecimento são elementos usados para reduzir
a transmissão das vibrações e a emissão de ruído gerado pelo sistema.

As hastes de amortecimento estão disponíveis para motores elétricos IEC 
nos tamanhos de 71 a 315L, assim como para suporte de pé MP FILTRI.

Dimensões

Ø1

Ø2

Hastes de amortecimento para suportes de pé série PDMA.

Hastes de amortecimento para motores elétricos UNEL-MEC 

Para suportes de pé, consulte a página 112

Dimensões [mm]

Placa: aço em cor preta
Elemento de amortecimento: NBR 60 Shore A

Materiais

Dados técnicos

- Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
- Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-  Água glicol tipo HFC, norma ISO 6743/4: solicite a versão anodizada

Compatibilidade com fluidos

De -20 °C a +80 °C

Temperatura

Quaisquer aplicações não abrangidas pelas indicações normais 
contidos neste catálogo devem ser avaliadas e aprovadas pelo 
Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

Aplicações especiais

80
98

130
160
200

8
8
8
8

15

21
21
24
20
35

40
40
40
45
60

50
50
50
50
70

12
12
12
12
15

M8
M10
M12
M12
M12

25
25
25
25
35

20
20
20
20
26

196
196
240
280
446

156
156
205
245
400

14
14
14
14
14

1.5
1.5
2.0
2.5
8.0

90
100
100
125
140
140
178
210
254
241
279
305
286
311
349
368
419
406
457
508

8
8
8
8
8
8
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

21
22
24.5
24
22
20
20
28
28
35
35
35
35
35
50
50
50
60
60
60

40
40
40
40
40
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

50
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70

100
100
100
120
120
120

12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M6
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M24
M24
M24

25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
50
50
50
60
60
60

20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
33

196
176
196
240
240
280
280
340
416
416
446
492
492
492
492
614
614
614
614
704

156
146
156
205
205
245
245
300
370
370
400
430
430
445
445
570
570
570
570
660

14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1.5
1.7
1.7
2.0
2.0
2.5
2.5
6.0
7.5
7.5
8.0
8.9
8.9
8.9

12.5
15.1
15.1
26.5
26.5
29.2

Ø1

Ø1

B1

B1

Código

Código

H1

H1

L2

L2

L

L

H2

H2

B

B

L1

L1

Ø2

Ø2

B2

B2

M

M

H

H

Peso [kg]

Peso [kg]

MPDR PDMA160P
MPDR PDMA200P
MPDR PDMA250P
MPDR PDMA300P
MPDR PDMA350P

MPDR 71P
MPDR 80P
MPDR 90SP
MPDR 90LP
MPDR 100LP
MPDR 132SP
MPDR 132MP
MPDR 160MP
MPDR 160LP
MPDR 180MP
MPDR 180LP
MPDR 200LP
MPDR 225SP
MPDR 225MP
MPDR 250MP
MPDR 280SP
MPDR 280MP
MPDR 315SP
MPDR 315MP
MPDR 315LP
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TAMPAS DE INSPEÇÃOACESSÓRIOS

As tampas de inspeção em liga de alumínio fundido sob pressão oferecem uma 
força mecânica superior e são fabricadas em cumprimento com as normas DIM 
24339. Proporcionam fácil acesso ao interior do tanque de óleo para tarefas 
de inspeção e limpeza. 
Sob pedido e para pequenas quantidades, e combinado com o Departamento 
Técnico e de Vendas da MP Filtri, as portas de inspeção podem ser fornecidas com: 
- Logotipo personalizado. 
- Furo para indicador de nível visual. 
- Furo para indicador de nível visual e de nível elétrico. 
- Plugue de amostragem de óleo 

Dimensões
OB275

OB400

Tampa de inspeção em conformidade com a DIN 24339

Furos no tanque

Furos no tanque

Peso 
[kg]

1.76
1.76
1.76
1.76

Descrição

OB275P01 
OB275P02 
GU0275NBR 
GU0275VTN

Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
Vedação 
Vedação

Peso
[kg]

2.90
2.90
2.90
2.90

Descrição

OB400P01 
OB400P02 
GUO400NBR
GUO400VTN

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Vedação 
Vedação

Coberturas de limpeza: liga de alumínio fundido sob pressão
Vedação: NBR 70 Shore A

Materiais

De -30 °C a +80 °C

Temperatura

Dados técnicos

- Óleos minerais tipos HH-HL-HM-HR-HV, norma ISO 6743/4
- Emulsões a base e água tipos HFAE-HFAS, norma ISO 6743/4
-  Água glicol tipo HFC, norma ISO 6743/4: solicite a versão anodizada

Compatibilidade com fluidos

Quaisquer aplicações não abrangidas pelas indicações normais 
contidos neste catálogo devem ser avaliadas e aprovadas pelo 
Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri. 
Departamento Técnico e de Vendas.

Aplicações especiais

Ø
40

0

Ø380

24
0

Ø250

240

Nr.8xØ9

Nº4xØ11

18

17

Ø300

Ø195

Peso
[kg]

Peso
[kg]

2.06
2.06
2.06
2.06

3.20
3.20
3.20
3.20

Código

Código

Código

Código

Descrição

Descrição

Vedação

Vedação

OB275P01GN 
OB275P02GN
OB275P01GV 
OB275P02GV

OB400P01GN 
OB400P02GN
OB400P01GV 
OB400P02GV

Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

NBR
NBR
FPM
FPM

NBR
NBR
FPM
FPM
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TAMPAS DE INSPEÇÃO

Dimensões

OB356

OB350

OB475

Furos no tanque

Furos no tanque

Furos no tanque

Peso
[kg]

3.40
3.40
3.40
3.40

Código Descrição

OB475P01 
OB475P02 
GU0475DINNBR 
GU0475DINVTN

Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
Vedação 
Vedação

Peso
 [kg]

1.80
1.80
1.80

Código Descrição

OB350DIN000 
GU0350DINNBR 
GU0350DINVTN

Tampa 
Vedação
Vedação

Peso
[kg]

1.80
1.80
1.80

Código Descrição

OB356DIN000 
GU0350DINNBR 
GU0350DINVTN

Tampa 
Vedação
Vedação

Ø383

Ø248

Ø248

23

23

Ø
47

5

Ø449

Ø
35

0
Ø

35
0

Ø324

Ø324

Nº6xØ12

Nº6xØ12

Nº4xØ12

25

Peso
[kg]

Peso
[kg]

Peso
[kg]

2.10
2.10
2.10
2.10

2.10
2.10
2.10
2.10

3.70
3.70
3.70
3.70

Código

Código

Código

Descrição

Descrição

Descrição

Vedação

Vedação

Vedação

OB350P01GN 
OB350P02GN
OB350P01GV 
OB350P02GV

OB356P01GN 
OB356P02GN
OB356P01GV 
OB356P02GV

OB475P01GN 
OB475P02GN
OB475P01GV 
OB475P02GV

NBR
NBR
FPM
FPM

NBR
NBR
FPM
FPM

NBR
NBR
FPM
FPM

ACESSÓRIOS

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco

Tampa com o logotipo MP
Tampa em branco
Tampa com o logotipo MP 
Tampa em branco
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OPÇÕES DE TAMPAS DE INSPEÇÃO ACESSÓRIOS
Indicadores de nível visual série LVA - forma vertical

Lente de poliamida amorfa transparente 
Proteção em nylon 
Vedação: NBR - FPM

Materiais

Óleos minerais
Óleos sintéticos
Emulsões à base de água
Ésteres fosfóricos  

De -25 °C a +80 °C
Temperatura de operação

10 N∙m máx. 
Torque de aperto

Máx 1 bar a +80°C 
Pressão de operação

Dados técnicos

Dimensões

Instalação

Empacotamento

Tamanho

Tipo

Tipo

A
[mm]

B
[mm]

Nº de peças  
por pacote 

H
[mm]

ØC
[mm]

LVA 10 
LVA 20 
LVA 30 

LVA...M10
LVA...M12
LVA...U38
LVA...U12

LVA

76
127
254

M10
M12

3/8” UNC
1/2”UNC

10

114
165
292

10.5
12.5
10.0
13.5

Furos de 
fixação

LVA...S LVA...T

A/F 638 23.519.5

A A
19

B

19ØC

H

LVA 10**
LVA 20**
LVA 30**

OB275** OB350** OB356** OB400** OB475**
• • • • •

• •• •
• •

 Indicador de nível código
Preparação para se adequar ao nível solicitado
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Os indicadores de nível elétrico da série LEG são fornecidos com um flange de 
fixação de 3 furos e um interruptor reed com contatos NA-NF. 

Projetado tipicamente para a instalação em paredes verticais de tanques de óleo, 
esses instrumentos podem também ser montados em portas de inspeção da série 
OB475 como indicadores dos níveis máximo e mínimo de óleo no tanque. 

Para operar de maneira correta, a bóia deve ser posicionada verticalmente e em uma 
distância mínima de 35 mm das paredes feitas de metal ferroso. 
Para alterar o contato de NF para NA, basta virar a bóia de cabeça para baixo. 
As propriedades elétricas indicadas são referidas como sendo para cargas resistivas, 
para cargas capacitivas, para cargas indutivas e para lâmpadas incandescentes 
usadas em circuitos de proteção 

Aviso

Indicadores de nível de flutuação elétrica série LEG

OPÇÕES DE TAMPAS DE INSPEÇÃO ACESSÓRIOS

Tamanho
H 1

[mm]
Peso 
[kg]

LEG 102 
LEG 200

103
200

0.19
0.22

Dimensões

Instalação

Simbologia elétrica:

Observação: para inverter os contatos NA para NF 
e vice-versa, basta inverter a posição da bóia.

Observação: preparado 
para indicador visual - sob 
pedido Min

Max

Min

Max

Arranjos dos furos de fixação 
para o indicador de nível LEG 

Observação: posicionar os 
furos de acordo com a posição 
dos indicadores de nível

nº 3 furos M4

Ø35

Ø42

120°

Min

Max

Min

Max

Min Min

Vedação 
O-Ring

M4 - #8 UNC
Nr. 3 furos

52 70

H
1

27

45
8

71

Ø30

Ø55

Ø
42

Ø
35

60°

Furos no tanque

Dados técnicos

1: Common

2: Level
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Personalização disponível

Instalação Dimensões

Para ordenar os códigos de informação, quantidades mínimas para pedidos e fixar as posições 
dos orifícios e outros detalhes não indicado nessa publicação, entre em contato com 
o Departamento Técnico e de Vendas da MP Filtri.

As placas de identificação aplicadas à nova porta de inspeção são idênticas às aplicadas à porta antiga.
A diferença da nova porta é que as placas de identificação estão fixadas com rebites.

Placa de identificação com o nome do cliente
Informações sobre encomendas: OB475LOGOP05

Indicadores de nível visual código LCPG42N...S

OPÇÕES DE COBERTURAS DE LIMPEZA ACESSÓRIOS

G 1 1/4”
51

52

A
/F

 4
2 

14
11
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Dimensões

TANQUES DE ALUMÍNIO

Feitos de liga de alumínio fundido sob pressão, esses tanques apresentam força superior, design otimizado e são ideais para unidades de energia hidráulica compactas. 

Aletas generosamente proporcionais garantem uma refrigeração eficiente. 

O tanque é fornecido com: 
- orifícios de fixação roscados M6 para a tampa 
- pés com orifícios de fixação roscados M8 
- orifício de drenagem roscado G 3/8” 

A tampa está selada por uma junta feita de papel especial, que deve ser pedida separadamente indicando o código “GUS 10.0”. 

Dados técnicos

11
2.

5
11

2.
5

24
0

310

310 240

102

170
250

114 Nº12xM8

22
520
7

G
 3

/8
”

95100 100

SE10LT 
Código Peso [kg]

4.0

ACESSÓRIOS
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Todos os dados, detalhes e palavras contidas nessa publicação são fornecidas apenas para fins informativos.
A MP Filtri reserva-se ao direito de fazer modificações aos modelos e versões dos produtos descritos a qualquer momento 

por razões técnicas e/ou comerciais.
As cores e as fotos dos produtos são meramente indicativas.

Qualquer reprodução, parcial ou completa, deste documento é estritamente proibida.
Todos os direitos estão estritamente reservados.
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